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ESPECIFICACINES TECNICAS

ESPECIFICACIONES:
] Descripcion: Pica lisa de acero-cobre.
] No acoplable.
] Uso: instalaciones de puesta a tierra de alta y baja tension.
= Dimensiones, materiales, marcado, adherencia de la capa de cobre y resistencia a la corrosion segun
norma UNE 21056.

MATERIAL:
Cuerpo:
= Acero fino al carbono.
=  Dureza Brinell comprendida de 200 + 20 HB 2.5/1875.
=  Contenido en fosforo y azufre menor del 0,04%
Recubrimiento:
=  Cobre recocido segun norma UNE 20003 con una conductividad a 20 °C igual a 58 (Q-m)'l, aplicado por
electrdlisis para mejor adherencia. Acabado brillante.
= Espesor de la capa de cobre: Medio 300um, en ningun punto inferior a 270um.

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:

« S00PTT1516

« 5H00PTT2016

______%Y________

. . (/] . Tolerancia
. g Alma | @ Exterior Tolerancia . Longitud Long. :
Referencia | "acero | pica (D) | Diam. Ext. (D) Chg;a” Punta (P) Util (L) LO”(gL')t”d
500PTT1516 14,00 14,60 +0,20/-0,10 11,7 12,12 1500 +5
500PTT2016 14,00 14,60 +0,20/-0,10 11,7 12,12 2000 +5

Nota: Dimensiones en mm.
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MARCADO:
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EMPAQUETADO:

Forma de empaquetado:
Paquetes de 5 unidades con dos elastémeros de ligado.
= Etiqueta adhesiva con codigo de barras. Cédigo EAN-3:
0o 500PTT1516: 8435179008908
0o 500PTT2016: 8435179008915
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