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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES:
] Descripcion: Grapa de conexion para electrodos de puesta a tierra.
= Cable admisible 20 a 70 mm®.
] Uso: instalaciones de puesta a tierra de baja tension.
= Dimensiones, materiales y resistencia a la corrosion segin norma UNE 202006.

MATERIALES:

Cuerpo:

] Material: aleacién de cobre-zinc CuzZn39Pb1AI-C (CC754S) s./ tabla 7 de la norma EN 1982.

Abarcén:

= Material: acero s./ norma EN 10016.

= Acabado: zincado amarillo (bricomatado) s./ norma ISO 4042.
Tuerca Hexagonal M8

= Dimensiones s./ norma DIN 934.

= Material: acero s./ norma DIN EN 20898.

= Acabado: zincado amarillo (bricomatado) s./ norma ISO 4042.
Arandela Glover 08

= Dimensiones s./ norma DIN 127.

] Material: acero para muelles.

= Acabado: zincado amarillo (bricomatado) s./ norma ISO 4042.
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Montaje:
= 1 cuerpo brida pieza superior
] 1 cuerpo brida pieza inferior
= 1 abarcon
] 2 tuercas hexagonales M8
= 2 arandelas Glower g8
EMPAQUETADO:
Bolsas transparentes de 20 Unidades
Cédigo EAN13: 8435179008359
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