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DENOMINACIÓN:  MANGUITO DE UNIÓN

 

MANGUITO DE UNIÓN PARA PICAS TOMA TIERRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: CZ121 Pb3 / CuZn39Pb3
El material compatible con el de las picas a unir y de acuerdo a las normas UNE
UNE-EN-12164 o UNE-EN 12165.

- Los manguitos roscados serán 
- Diámetro exterior mínimo de 22,0mm. para picas con rosca M16x2
- Diámetro exterior mínimo de 27,0mm. para picas con rosca M20x2,5
- Longitud del manguito L= 70mm +5/
 

TABLA DE REFERENCIAS :

Manguito  Rosca 
Interior

M16 M16x2

M20 M20x2,5

 

CROQUIS: 
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ELABORADO DEP. TÉCNICO
 

sistema de calidad 
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CuZn39Pb3 
compatible con el de las picas a unir y de acuerdo a las normas UNE

EN 12165. 
serán cilíndricos y roscados en toda su longitud.

Diámetro exterior mínimo de 22,0mm. para picas con rosca M16x2 
Diámetro exterior mínimo de 27,0mm. para picas con rosca M20x2,5 

tud del manguito L= 70mm +5/-0mm. 

: 

Rosca 
Interior  

Diámetro 
exterior 

Longitud Referencia

ARMENGOL

M16x2 22,0 mm. 70mm +5/-0mm. 0502SPTM016

M20x2,5 27,0 mm. 70mm +5/-0mm. 0502SPTM020
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compatible con el de las picas a unir y de acuerdo a las normas UNE-EN-1982, 

toda su longitud. 

Referencia  

ARMENGOL 

0502SPTM016 

0502SPTM020 

 

FECHA FIRMA 

04/01/2016 Carles 


