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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Descripcion: Curva flexible libre de halégenos. Segun norma EN 61386-22

Caracteristicas minimas segun norma UNE- EN 61386/1 parte 23: 44224254XX1X
- Resistencia a compresion: 1250N
- Resistencia a impacto: 6J
- Temperaturas de uso: -5 a 90°C
- Resistencia al curvado: Flexible.
- Caracteristicas eléctricas: Aislante.
- Resistencia a la penetracion de cuerpos sélidos: Protegido contra el polvo (IP5X).
- Resistencia a la penetracion del agua: Proteccion contra las salpicaduras (IPX4).
- Resistencia a la corrosion: No declarada, no aplica a tubos no metélicos.
- Resistencia a la propagacion de la llama: No propagador de la llama.

No emisor de gases toxicos y corrosivos segun las normas EN 50267-2-2 y EN 50267-2-1

Color: RAL 7035

DESTINO DE LA MATERIA PRIMA:

REFERENCIA DESCRIPCION Longitud Embalaje
PRODUCTO
073CFMLH16 Curva flexible libre de halégenos 16 225 20
073CFMLH20 Curva flexible libre de halégenos 20 24 10
073CFMLH25 Curva flexible libre de halégenos 25 285 10
073CFMLH32 Curva flexible libre de halégenos 32 330 5
073CFMLH40 Curva flexible libre de halégenos 40 423
Nota: solo didmetros exteriores de 16 a 40mm.
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