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Certificado AENOR de Producto
Sistema de tubos para conduccion de cables

AENOR

Producto
Certificado

030/002126

AENOR certifica que la organizacion

NAPOLEON ARMENGOL, S.L.

con domicilio social en

suministra

conforme con

Referencias

Centro(s) de produccion

Esquema de certificacion

Fecha de primera emision
Fecha de modificacion
Fecha de expiracion

AENOR INTERNACIONAL SAU.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel. 91 432 60 00.- Www.aenor.com

CLPINTOR JUAN MIRO, 12-14 Pl CAN HUMET 08213 POLINYA (Barcelona
- Espania)

Sistemas de tubos rigidos para la conduccion de cables

UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008)

UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010

UNE-EN 61386-21:2005 (EN 61386-21:2004)

UNE-EN 61386-21:2005/A11:2011 (EN 61386-21:2004/A11:2010)

Detalladas en el Anexo al Certificado

PI PINTOR JUAN MIRO, 12-14 PI CAN HUMET 08213 POLINYA (Barcelona
- Espana)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracion. AENOR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segtin se establece en el Reglamento Particular RP 030.12.

Este certificado anula y sustituye al 030/002126, de fecha 2013-06-19
2008-06-19

2018-03-02
2023-03-02

Rafael GARCIA MEIRO
Director General
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Anexo al Certificado

Marca . . Diametros
Comercial Referencia Tipo Nominales
<1 16-20-25-32-
ARMENGOL  ARMET Metalico ;0 =5 63 mm
" 16-20-25-32-
ARMENGOL  ROS Metalico ;0 o0 3 mm

Marca Comercial ARMENGOL

Diametros
Internos

14,0-18,0-23,0-
29,6-37,6-47,2-
60,0 mm

13,6-17,6-22,6-
29,2-37,2-47,2-
59,6 mm

Codigos de
clasificacion

555711542010
(1)

555711542010
(1)

Informacion

Colores .
adicional

Accesorios

Curvas; Ref. ARMET: 16-
20-25-32-40-50-63;
Manguitos Ref. ARMET:
16-20-25-32-40-50-63
Curvas; Ref. ROS: 16-20-
25-32-40-50-63;
Manguitos Ref. ROS 16-
20-25-32-40-50-60

Plateado Enchufable

Plateado = Roscado

(1) Codigos de clasificacion: 1° Resistencia a la compresion. - 2° Resistencia al impacto.- 3° Temperatura min. de
utilizacion permanente y de instalacion. — 4° Temperatura méxima de instalacion y de utilizaciéon permanente. - 5°
Resistencia al curvado. - 6° Propiedades eléctricas. - 7° Resistencia a la penetracion de los cuerpos sélidos. - 8°
Resistencia a la penetracion de agua.- 9° Resistencia a la corrosion.- 10° Resistencia a la traccion.- 11° Resistencia a la
propagacion de la llama.- 12 ° Resistencia a cargas suspendidas

Fecha de primera emision
Fecha de modificacion
Fecha de expiracion

AENOR INTERNACIONAL SAU.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espaiia
Tel. 91 432 60 00.- Www.aenor.com

2008-06-19
2018-03-02
2023-03-02
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