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TECLA DE ENCENDIDO, APAGADO.
TECLA DE INCREMENTO.
(Volumen, graves, etc.).

TECLA DE DECREMENTO
(Volumen, graves, etc.).

TECLA DE ACTIVACION DEL MICROFONO.

TECLA DE MENU (MODE).

MASA
ALIMENTACION +V.c.c.

TOMA DE ANTENA

SALIDA CANAL DERECHO <—|

6- TECLA DE BUSQUEDA EMISORA ASCENDENTE.

7- TECLA DE BUSQUEDA EMISORA DESCENDENTE.

8- ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO
(mp3,mp4,audio CD, etc.).

9- PANTALLA LCD RETROILUMINADA.

10- MICROFONO.

CONTROL PLAFONERA
(Usarse s6lo para
altavoces con amplificador)

———— CONTROL PREFERENCIA DE AVISOS
< § CONTROL ON/OFF GENERAL
— > CONTROL DE CENTRAL
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I—’ ENTRADA CANAL DERECHO
MASA ¢— l——————J> ENTRADA CANAL IZQUIERDO
< § CONTROL SALIDA AUDIO MICROFONO

SALIDA CANAL IZQUIERDO

MASA ¢4——————

MK-10  MANDO DE CONTROL AMPLIFICADO CON FM Y MICROFONO AVISO GENERAL.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Micréfono, llamadas generales, escucha permanente y “no molesten”.
- Entrada de preferencia de avisos.
- Volumen de preferencias programable
- Sistema digital controlado por microprocesador.
- Mando de 1 canal con amplificador estereofénico 1,5W + 1,5W.
- ON/OFF multifuncion (individual o general).
- Control digital de volumen, agudos, graves, medios, balance

- Control loudness.

- Posici6n de volumen ideal.

- Memoria de volumen, graves, medios agudos, balance.
- Toma de entrada audio auxiliar.

- Representaciones de funciones en pantalla.

- Temporizador de apagado programable hasta 24hrs.

- Seleccién de idioma castellano e Inglés.

- Radio FM sintetizada PLL.

- Scan automatico ascendente / descendente.

- Sintonizador paso a paso.

- Memoria de emisora ideal.

DESCRIPCION:
1 Tecla de encendido, apagado.
ON/OFF multifuncién:
- Puesta en marcha y paro individual: Pulsacién corta a la tecla (1).
- Puesta en marcha y paro general de toda la instalacién: Pulsacién prolongada a la tecla (1).

2 Tecla de incremento.
- Aumenta volumen, graves, agudos, etc. segiin menu seleccionado.

3 Tecla de decremento.
- Disminuye volumen, graves, agudos, etc. segin menu seleccionado.
Volumen ideal:
- Para programar el volumen ideal, estando menu volumen, mantener pulsada la tecla “MODE” (5), hasta que la pantalla realice un destello.
Para ejecutar el volumen ideal, con el mando encendido, pulsar al mismo tiempo las teclas 2 y 3 pasara automaticamente al volumen ideal.

4 Tecla de activacién del micréfono.

- Pulsar la tecla MICRO (4), hasta que aparezca en pantalla la palabra “MIC”, volver a pulsar la MICRO (4) para realizar la preferencia,
quedando el micréfono activado, para cortar la comunicacién volver a pulsar la tecla MICRO (4).
El nivel de volumen de preferencia se podré variar, mediante las teclas subir (2) y bajar (3).

5 Tecla de mend.
- Pulsacion corta tecla “MODE” (5) se selecciona entre Audio de central y la Radio FM incorporada en el mando.
- Pulsacién larga tecla “MODE” (5) se entra en funciones de men( del mando.
- Estructura de menu cuando se pulsa la tecla “MODE” con mando apagado: “Vol pref’, “llamadas internas”, “idioma”.
- Estructura del ment cuando se pulsa la tecla “MODE” con mando encendido: “Vol: +3”, “Bal:00", “Bas:00", “Mid:00", “Tre:00",
“Loud: NO/SI”, “Timer”, “Vol pref”, “llamadas internas”, “idioma”.

6y 7 Teclas de busqueda de emisoras, ascendentes y descendentes.

- Una vez seleccionada la FM mediante pulsacion corta a la tecla “MODE” (5), mantener pulsada la tecla “SCAN” hacia arriba (6) el sintonizador
de fm realizara una blisqueda automética en forma ascendente, cuando sintonice la emisora se parara. Dando pulsaciones cortas a la tecla
“SCAN" hacia arriba (6) el sintonizador efectuar& una blisqueda paso a paso incrementando en pasos de 0,1Mhz.

- Una vez seleccionada la FM mediante pulsacion corta a la tecla “MODE” (5), mantener pulsada la tecla “SCAN” hacia abajo (7) el sintonizador
de fm realizara una busqueda automatica en forma descendente, cuando sintonice la emisora se parard. Dando pulsaciones cortas a la tecla
“SCAN" hacia abajo (7) el sintonizador efectuara una bisqueda paso a paso decrementando en pasos de 0,1Mhz.

8 Entrada auxiliar de audio.
- Toma de entrada para audio auxiliar 3,5mm. estéreo (mp3, mp4, audio CD, etc.). Para su uso utilizar un cable con clavijas macho del tipo jack
estéreo de 3,5mm en ambos extremos.

9 Pantalla LCD:
- Informa al usuario de las diferentes funciones que se realizan.

10 Micré6fono.

CARACTERISTICAS TECNICAS: DIMENSIONES:

- Alimentacion: ................. 13-22V.c.c. - Amplificador estéreo: . 15W +1,5W. .. 45 mm.
- Consumo: Reposo - Impedancia de entrada: 16KQ. 45 mm.
Trabajo Min . - Impedancia min. de carga: ..... 8Q. 42 mm.

Max - Sefial de entrada mando max: 10V.p.p. - Cajetin: ..covvevenene 65 x 65 mm.

MARCA REGISTRADA Y FABRICADA POR SONAVAL S.L.

Apartado 831 - 03200 ELCHE

SAT 900 152 314

VER1106




