DOMOTICA*SONIDO*COMUNICACION

ZONA MONOFONICA ZONA ESTEREOFONICA

Altavoz Altavoz
canal L+R canal R
MOD. AT-5 MOD. AT-5

ELL) Wi 1.
AT-5 A guma o taciaci.

Altavoz
canal L
MOD. AT-5

2 x 0,50mm. 4 x 0,50mm.
2 x 1,00mm.
Se recomienda utilizar el cable REF: C-80A 4 x 0,25mm.
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OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE INSTALACION
MODELO
MK-8 CON CA-500 Y AT-5

La impedancia minima de carga del mando MK-8 es de 8 ohmios.

La CA-505, soporta un maximo de 8 mandos con altavoces no amplificados y una distancia maxima hasta el tltimo elemento a controlar, de 100m de cable.
Para instalaciones superiores, se han de insertar los alimentadores mod. AL-500 correspondientes.

SECCIONES: Linea de 100m.

Linea principal:  2x 1,00 mm.

4x 0,25 mm.
Linea altavoz: 0,50 mm.
Linea Red: 2x 0,75mm.

MARCA REGISTRADA Y FABRICADA POR SONAVAL S.L. APARTADO 831-03206 ELCHE SAT. 900.152.314
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