
CATÁLOGO TÉCNICO 2019

INNOVACIÓN • AHORRO • EFICIENCIA • DURABILIDAD • ADAPTABILIDAD • ECOLOGÍA





Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución
de iluminación Led.  Gracias a la selección de nuestros productos,
sometidos a los más estrictos controles  de calidad, y a la búsqueda
constante de una óptima relación calidad-precio, hemos conseguido
que nuestra marca sea un referente en el mercado.

La clave de nuestro éxito es la innovación, la adaptación de nuestros
productos y el trato personalizado y cercano que deparamos a nuestros
clientes. Contamos con un magnífico apoyo comercial y técnico que nos
permite mantener un excelente servicio de venta y postventa; pues la
satisfacción del distribuidor y del cliente final ha sido  siempre nuestra
obsesión.

Gracias al trabajo de todo el equipo que formamos LYOPRO y, sobre
todo, gracias a  vuestra confianza, nuestra empresa sigue creciendo y
adaptándose a las nuevas exigencias de la sociedad. Por ello, tenemos
el placer de compartir con vosotros este Catálogo Técnico LYOPRO 2019.

LYOPRO, iluminando tus ideas.
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PREMIUM

PRO

HOME

Luminarias destinadas a instalaciones industriales y profesionales,
las cuales exigen un rendimiento de altas prestaciones.

Gama que garantiza el rendimiento necesario para uso doméstico
y de pequeños espacios comerciales.

Gama recomendada para iluminación doméstica, comercial e industrial
destinada a espacios con necesidad de rendimientos superiores,

a precios competitivos.

TRES GAMAS
DE PRODUCTOS LED

LYOPRO
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12
Dicroica
SMD Transparente Led

Dicroica
SMD Opal Led

8-11 13-15
Dicroica
COB y COB MINI Led

16-17
Vela
SMD Led

47-48
ZIA Empotrar
Redondo 3-6w

60-61
ZIA Empotrar
Cuadrado 15-18w

58-59
ZIA Empotrar
Cuadrado 9-12w

 

63

Redondo 6w

64-66

Redondo 12-18-24w

62
ZIA Empotrar
Cuadrado 24w

18-21
Esférica
SMD Led

22-28
Estándar
SMD Led

29-30
Globo
SMD Led

31-34

SMD Led

35-38
Filamento
COB Led

42-43
Lámpara G9-G4
SMD Led

44-46
QR-111 SIGMA
SMD Led

Lineal
SMD Led

 

49-50
ZIA Empotrar
Redondo 9-12w  

51-52
ZIA Empotrar
Redondo 15-18w

53-54
ZIA Empotrar
Redondo 24-36w

67-68

Redondo 36-48w

69-72

Cuadrado 6-12-18-24w

73
PBT
Redondo 18w

PBT Radar
Redondo 18w

74

75
VENUS
SMD Led 24w C

GENESIS
OB 60w

ONIX
Rectangular  SMD 40w

ZEUS SMD 18w

DOWNLIGHTS LED

BOMBILLERÍA LED

39-41

PRIVILEGE
SMD 20-40w

76-77

56-57
ZIA Empotrar

adrado 3-6w

55

78

DRIVERS
Dimmables

79 80
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Aplique ALPHA
SMD 18-24W

Aplique Estanco BETTA
Redondo y Oval 14w Aluminio

Aplique ALPHA
Sensor SMD 18W

Regleta ZOE
SMD 9-18-36w

Regleta Abierta
60-120-150cm

Aplique Exterior GAMMA
Redondo y Oval SMD 10w

Aplique Exterior COSMOS
Redondo y Oval 14w

Aplique Exterior COSMOS
Medialuna 14w

Aplique Exterior COSMOS
Sensor Redondo y Oval 14w

Pantalla Estanca
Para Tubo Led

Estanca ALANA
18-36-45w

C
CIRO

OB 7w
ORION
COB 7w

S
4

OCEANI
SMD 8w IP4

Panel UGR <19
60x60cm 50w

Panel
120x60cm 70w

 Marcos Panel Accesorios
Paneles

DOWNLIGHTS LED

PANELES LED

TUBOS LED Y PANTALLA ESTANCA

REGLETAS LED Y APLIQUES LED

Aros ZEUS

85-87

81 82 83 84

111

88-89 90-91 92 93-94 95-96

97-99 100-103 104-107 108-110

Panel
120x30cm 48w

Tubo PC
SMD T8  10-18-24W

Tubo Cristal
SMD T8  10-14-18-24W

Tubo Carniceria
SMD T8  9-12-18-22W

Panel
60x60cm 40-50w

112

122-123

116113-115 117 118

119 120 121
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Proyector STAR
SMD 10-20-30-50
70-100-150-200W

Proyector DIAMOND Proyector TRANSFORMER
SMD 250-500W

Proyector SLIM
SMD 10-20-30-50W

Proyector BETTER
SMD 10-20-30-50W

Proyector BETTER
Con sensor SMD 20W

Proyector STAR
Con sensor 30-50W

Proyector STAR
RGB 50W

Proyector
Recargable 10W

Proyector con Tripode
Led 10-20-30-50w

Proyector Doble con 
Tripode Led 2x10-
2x20-2x30-2x50w

PROYECTORES LED

Bombilla Ind. IRIS
SMD 80-100-120-150W

Bombilla LINE
30-40-50W

Bombilla Farola
LINE PRO
SMD 30-50-80w

Bombilla Farola
LINE PRO CONICA
SMD 30-50w

SMD 100-150-200W
Ufo NAOCampana SELENE

SMD 150-200W SMD 200W
Ufo HERCULES

Tiras Led 230V
y Accesorios

Tiras Led Neón
Flexible 230V 
y Accesorios

Tiras Led 24V Fuentes Tiras 24V Accesorios Tiras 24V

Portalámparas GU-10
Convertidor E-27 a E-40

Conector rápido IP68 Pastilla RegulaciónAros Empotrables Aislador de doble polo

INDUSTRIAL

TIRAS LED Y ACCESORIOS

185

161-164

182

157-159 160155-156 160

149-150 154

142-143

153

144-147

152

136-141

151

128-135 148124-127

175-176

171-174168-170165-167

187187187186 187 187

177-179 180-181 183-184

SMD 30-50-80-100
150-200W

Relé Multiusos por 
Bluetoth
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10600 10601 10602
Consumo 6w 6w 6w
Diámetro 50mm 50mm 50mm
Altura 55mm 55mm 55mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 490 500 510
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 30g 30g 30g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 6w   50w 6w   50w 6w   50w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu10/100 20

IP
GU-10 120º

0
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34

0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):103.1(DEG)

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

50 mm

55 mm

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUMPREMIUM

10/100 20
IP

GU-10 120ºLED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10603 10604 10605
Consumo 8w 8w 8w
Diámetro 50mm 50mm 50mm
Altura 55mm 55mm 55mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 630 640 650
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 30g 30g 30g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 8w   75w 8w   75w 8w   75w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu10/100 20

IP
120º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

50 mm

55 mm

0
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180
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240

270
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330
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126

84

42

0

C0 Plane beam angle(50%):104.7
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le(5 0% )

PREMIUMPREMIUM

10/100 20
IP

GU-10GU-10 120ºLED CHIP
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PREMIUM

10/100 20
IP

120º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120º
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10606 10607 10608

Consumo 8w 8w 8w

Diámetro 50mm 50mm 50mm

Altura 55mm 55mm 55mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 630 640 650

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 30g 30g 30g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Equivalencia 8w   75w 8w   75w 8w   75w

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 12v 12v 12v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+AluMR-16

0
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0

C0 Plane beam angle(50%):104.7
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

50 mm

55 mm

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10609 10610 10611
Consumo 7w 7w 7w
Diámetro 50mm 50mm 50mm
Altura 55mm 55mm 55mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 600 610 620
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 30g 30g 30g
Dimmable Si Si Si
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 7w   50w 7w   50w 7w   50w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

GU-10 120º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

10/100 20
IP

GU-10 120º
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50 mm

55 mm

DIMMABLE
-    +

LED CHIP
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0

C0 Plane beam angle(50%):104.7
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le(5 0% )
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10325 10324 10326
Consumo 6w 6w 6w
Diámetro 50mm 50mm 50mm
Altura 60mm 60mm 60mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 680 690 700
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 44g 44g 44g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 6w   75w 6w   75w 6w   75w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Plata Plata Plata
Material Producto Aluminio+PC Aluminio+PC Aluminio+PC

PREMIUM

10/100 20
IP

GU-10 120º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

50 mm

60 mm

0
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90
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180

210

240

270
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102
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0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):103.1(DEG

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10008 10309
Consumo 8w 8w
Diámetro 50mm 50mm
Altura 55mm 55mm
Color 3000k 6000k
Tipo de luz Cálida Fría
Lumens 720 750
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º
Peso 64g 64g
Dimmable No No
C R I ≥80 ≥80
Equivalencia 8w   75w 8w   75w
Tiempo de vida 30000h 30000h
On / Off 100000 100000
Voltaje AC 165-265v AC 165-265v
Color Item Blanco Blanco
Material Producto Cerámica+PC Cerámica+PC

PREMIUM

10/100 20
IP

GU-10 60º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

50 mm

55 mm

0

30
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180
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240

270

300

330

210

168

126

84

42

0

C0 Plane beam angle(50%):104.7
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

LED CHIP
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PREMIUM

10/100 20
IP

GU-10 60º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10310 10311
Consumo 8w 8w
Diámetro 50mm 50mm
Altura 55mm 55mm
Color 3000k 6000k
Tipo de luz Cálida Fría
Lumens 720 750
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º
Peso 64g 64g
Dimmable Si Si
C R I ≥80 ≥80
Equivalencia 8w   75w 8w   75w
Tiempo de vida 30000h 30000h
On / Off 100000 100000
Voltaje AC 165-265v AC 165-265v
Color Item Blanco Blanco
Material Producto Cerámica+PC Cerámica+PC

50 mm

55 mm

0

30
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180

210

240
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0

C0 Plane beam angle(50%):104.7
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

DIMMABLE
-    +

LED CHIP
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PREMIUM

10/100 20
IP

38º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10320 10321

Consumo 3w 3w

Diámetro 35mm 35mm

Altura 40mm 40mm

Color 3000k 6000k

Tipo de luz Cálida Fría

Lumens 240 250

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 13g 13g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Equivalencia 3w   35w 3w   35w

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje 12v 12v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto PC+ Alu PC+ AluMR-11

35 mm

40 mm

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

170

136

102

68

34

0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):103.1(DEG)

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10328 10327 10329
Consumo 5w 5w 5w
Diámetro 37mm 37mm 37mm
Altura 98mm 98mm 98mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 430 440 450
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 24g 24g 24g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 5w   40w 5w   40w 5w   40w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

37 mm

98 mm

C0 Plane beam angle(50%):171.5(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):172.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl ane  b ea m  an gl e( 50 %)

0
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0

LED CHIP E-14
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10430 10427 10431
Consumo 7w 7w 7w
Diámetro 37mm 37mm 37mm
Altura 98mm 98mm 98mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 600 610 620
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 24g 24g 24g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 7w   60w 7w   60w 7w   60w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E-14

37 mm

98 mm

C0 Plane beam angle(50%):171.5(DEG) 
C90P lane beam angle(50%):172.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl ane  b ea m  an gl e( 50 %)

0
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0

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10338 10438 10339
Consumo 5w 5w 5w
Diámetro 45mm 45mm 45mm
Altura 77mm 77mm 77mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 430 440 450
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 22g 22g 22g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 5w   40w 5w   40w 5w   40w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-14 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

C0 Plane beam angle(50%):168.8(DEG) 
C90P lane beam angle(50%):168.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

90

72

54

36
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0

45 mm

77 mm

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10334 10439 10335
Consumo 5w 5w 5w
Diámetro 45mm 45mm 45mm
Altura 78mm 78mm 78mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 430 440 450
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 26g 26g 26g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 5w   40w 5w   40w 5w   40w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E-27

C0 Plane beam angle(50%):168.8(DEG) 
C90P lane beam angle(50%):168.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

0
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180
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270

300
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90
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0

45 mm

78 mm

LED CHIP
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10434 10429 10435
Consumo 7w 7w 7w
Diámetro 45mm 45mm 45mm
Altura 77mm 77mm 77mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 600 610 620
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 22g 22g 22g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 7w   60w 7w   60w 7w   60w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-14 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

45 mm

77 mm

C0 Plane beam angle(50%):168.8(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):168.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )
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LED CHIP



ESFÉRICA SMD 7W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10436 10433 10437
Consumo 7w 7w 7w
Diámetro 45mm 45mm 45mm
Altura 78mm 78mm 78mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 600 610 620
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 26g 26g 26g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 7w   60w 7w   60w 7w   60w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

45 mm

78 mm

C0 Plane beam angle(50%):168.8(DEG) 
C90P lane beam angle(50%):168.2(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )
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ESTÁNDAR SMD 10W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10042 10041 10043
Consumo 10w 10w 10w
Diámetro 60mm 60mm 60mm
Altura 112mm 112mm 112mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1000 1040 1080
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 48g 48g 48g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

60 mm

112 mm
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C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

LED CHIP



ESTÁNDAR SMD 15W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10352 10354 10353
Consumo 15w 15w 15w
Diámetro 60mm 60mm 60mm
Altura 112mm 112mm 112mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1440 1470 1500
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 60g 60g 60g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 15w   150w 15w   150w 15w   150w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

60 mm

112 mm
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0

C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

LED CHIP



ESTÁNDAR SMD 19W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10656 10655 10657
Consumo 19w 19w 19w
Diámetro 65mm 65mm 65mm
Altura 128mm 128mm 128mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 2300 2350 2400
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 72g 72g 72g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 19w   200w 19w   200w 19w   200w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

65 mm

128 mm
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Unit: cd
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ESTÁNDAR DIMMABLE 10W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10450 10451 10452
Consumo 10w 10w 10w
Diámetro 60mm 60mm 60mm
Altura 110mm 110mm 110mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 860 880 900
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 45g 45g 45g
Dimmable Si Si Si
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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0

C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

60 mm

110 mm

DIMMABLE
-    +

LED CHIP



60 mm

110 mm

ESTÁNDAR 10W 12/24V
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10035 10036 10037

Consumo 10w 10w 10w

Diámetro 60mm 60mm 60mm

Altura 110mm 110mm 110mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 860 870 890

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 53g 53g 53g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Equivalencia 10w   1000w 10w   1000w 10w   1000w

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 12/24v 12/24v 12/24v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

12/24V Corriente
AC/DC

LED CHIP



ESTÁNDAR 7W 24V

B
om

bi
lle

ría

27

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10038 10039

Consumo 7w 7w

Diámetro 60mm 60mm

Altura 120mm 120mm

Color 3000k 4000k

Tipo de luz Cálida Neutra

Lumens 610 620

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 53g 53g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Equivalencia 7w   60w 7w   60w

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje 24v 24v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 220º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P lane  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl ane  b ea m  an gl e(5 0% )

24V Corriente
AC/DC

LED CHIP



ESTÁNDAR CON SENSOR CREPUSCULAR 10W
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PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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0

C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

LED CHIP

112 mm

60 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10453 10454 10455
Consumo 10w 10w 10w
Diámetro 60mm 60mm 60mm
Altura 112mm 112mm 112mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1040 1060 1080
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 70g 70g 70g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu



E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10356 10050 10357
Consumo 12w 12w 12w
Diámetro 95mm 95mm 95mm
Altura 138mm 138mm 138mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1160 1180 1200
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 94g 94g 94g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 12w   120w 12w   120w 12w   120w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

GLOBO SMD G95 12W

B
om

bi
lle

ría
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PREMIUM

1/20 20
IP

E-27 180º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

95 mm

138 mm
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C0-C180

C90-C270

G11

Unit: cd

LED CHIP



GLOBO SMD G120 15W
B

om
bi

lle
ría

30

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10358 10051 10359
Consumo 15w 15w 15w
Diámetro 120mm 120mm 120mm
Altura 157mm 157mm 157mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1440 1470 1500
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 151g 151g 151g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 15w   150w 15w   150w 15w   150w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 175-250v AC 175-250v AC 175-250v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

1/20 20
IP

E-27 180º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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REFLECTORA SMD R50 6W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10046 10446 10246
Consumo 6w 6w 6w
Diámetro 50mm 50mm 50mm
Altura 88mm 88mm 88mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 530 540 550
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 36g 36g 36g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 6w   50w 6w   50w 6w   50w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/100 20
IP

E-14 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

50 mm

88 mm
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REFLECTORA SMD R63 8W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10047 10447 10247
Consumo 8w 8w 8w
Diámetro 63mm 63mm 63mm
Altura 104mm 104mm 104mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 700 710 720
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 56g 56g 56g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 8w   70w 8w   70w 8w   70w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/80 20
IP

E-27 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

63 mm

104 mm
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REFLECTORA SMD R80 12W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10049 10449 10249
Consumo 12w 12w 12w
Diámetro 80mm 80mm 80mm
Altura 110mm 110mm 110mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 930 950 970
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 128g 128g 128g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 12w   100w 12w   100w 12w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/60 20
IP

E-27 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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REFLECTORA SMD R90 15W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10048 10448 10248
Consumo 15w 15w 15w
Diámetro 90mm 90mm 90mm
Altura 126mm 126mm 126mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1260 1280 1300
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º
Peso 108g 108g 108g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 15w   150w 15w   150w 15w   150w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Blanco Blanco Blanco
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

10/50 20
IP

E-27 160º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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FILAMENTO VELA COB 4W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10344
Consumo 4w
Diámetro 35mm
Altura 100mm
Color 2700k
Tipo de luz Cálida
Lumens 400
Frecuencia 50/60Hz
Factor Potencia 0.60
Temp. Trabajo -15º+40º
Peso 14g
Dimmable No
C R I ≥80
Equivalencia 4w   40w
Tiempo de vida 30000h
On / Off 100000
Voltaje AC 220-240v
Color Item Transparente
Material Producto Cristal+Aluminio

PREMIUM

10/100 20
IP

E-14 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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C0 Plane beam angle(50%):103.3(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):103.1(DEG)

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

LED CHIP



FILAMENTO ESFÉRICA COB 4W
B

om
bi

lle
ría

36

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10347
Consumo 4w
Diámetro 45mm
Altura 75mm
Color 2700k
Tipo de luz Cálida
Lumens 400
Frecuencia 50/60Hz
Factor Potencia 0.60
Temp. Trabajo -15º+40º
Peso 16g
Dimmable No
C R I ≥80
Equivalencia 4w   40w
Tiempo de vida 30000h
On / Off 100000
Voltaje AC 220-240v
Color Item Transparente

Material Producto Cristal+Aluminio

PREMIUM

10/100 20
IP

E-14 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

45 mm

75 mm

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

170

136

102

68

34

0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DE
C90 Plane beam angle(50%):103.1(D

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

LED CHIP



FILAMENTO ESFÉRICA COB 4W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10341 (Blister) 10345
Consumo 4w 4w
Diámetro 45mm 45mm
Altura 72mm 72mm
Color 2700k 2700k
Tipo de luz Cálida Cálida
Lumens 400 400
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60
Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º
Peso 16g 16g
Dimmable No No
C R I ≥80 ≥80
Equivalencia 4w   40w 4w   40w
Tiempo de vida 30000h 30000h
On / Off 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Transparente Transparente
Material Producto Cristal+Aluminio Cristal+Aluminio

PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DE
C90 Plane beam angle(50%):103.1(D

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

45 mm

72 mm

LED CHIP



E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10342(Blister) 10346 10343
Consumo 6w 6w 8w
Diámetro 60mm 60mm 60mm
Altura 104mm 104mm 104mm
Color 2700k 2700k 2700k
Tipo de luz Cálida Cálida Cálida
Lumens 600 600 800
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º
Peso 29g 29g 31g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 6w   60w 6w   60w 8w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Transparente Transparente Transparente
Material Producto Cristal+Alu Cristal+Alu Cristal+Alu

FILAMENTO ESTANDAR COB 6W-8W
B

om
bi
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ría
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PREMIUM

10/100 20
IP

E-27 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

60 mm

104 mm
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C0 Plane beam angle(50%):184.5
C90 Plane beam angle(50%):186.0

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  be am  a ng le (5 0% )

LED CHIP



LINEAL SMD 5W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10112 10110 10113
Consumo 5w 5w 5w
Diámetro 22mm 22mm 22mm
Altura 78mm 78mm 78mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 530 540 550
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 33g 33g 33g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 5w   50w 5w   50w 5w   50w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Transparente Transparente Transparente
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

1/20/100 20
IP

R7S 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

22 mm

78 mm
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Unit:c d

LED CHIP



E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10114 10111 10115
Consumo 10w 10w 10w
Diámetro 22mm 22mm 22mm
Altura 118mm 118mm 118mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 1080 1120 1150
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 56g 56g 56g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Transparente Transparente Transparente
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

LINEAL SMD 10W
B

om
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ría
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20/100 20
IP

R7S 360º

22 mm

118 mm
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Unit:c d

LED CHIP



LINEAL SMD DIMMABLE 8W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10134 10133 10135
Consumo 8w 8w 8w
Diámetro 22mm 22mm 22mm
Altura 118mm 118mm 118mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 830 840 850
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 46g 46g 46g
Dimmable SI SI SI
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 8w   75w 8w   75w 8w   75w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h
On / Off 100000 100000 100000
Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v
Color Item Transparente Transparente Transparente
Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

1/20/100 20
IP

R7S 360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

22 mm

118 mm
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Unit:c d

DIMMABLE
-    +

LED CHIP



E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10136 10030 10137
Consumo 4w 4w 4w
Diámetro 16,5mm 16,5mm 16,5mm
Altura 50mm 50mm 50mm
Color 3000k 4000k 6000k
Tipo de luz Cálida Neutra Fría
Lumens 380 390 400
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.60 0.60 0.60
Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º
Peso 13g 13g 13g
Dimmable No No No
C R I ≥80 ≥80 ≥80
Equivalencia 4w   40w 4w   40w 4w   40w
Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

LÁMPARA G9 SMD 4W
B

om
bi
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/100/500 20
IP

360ºG9

16.5 mm

50 mm
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LÁMPARA G4 SMD 3W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10138 10031 10139

Consumo 3w 3w 3w

Diámetro 15mm 15mm 15mm

Altura 44mm 44mm 44mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 280 290 300

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 13g 13g 13g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Equivalencia 3w   25w 3w   25w 3w   25w

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 12v 12v 12v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto PC+Alu PC+Alu PC+Alu

PREMIUM

1/100/500 20
IP

360º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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Unit:c d

 15 mm

44 mm

G4

12V

LED CHIP



QR-111 SIGMA G53 SMD
B
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10200 10201

Consumo 15w 15w

Diámetro 111mm 111mm

Altura 58mm 58mm

Color 3000k 4000k

Tipo de luz Cálida Neutra

Lumens 1080 1100

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 217g 217g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Equivalencia 15w   150w 15w   150w

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje 12v 12v

Color Item Gris Gris

Material Producto Alu+PC Alu+PC

PRO

1/50 20
IP

G53 45º

111 mm

58 mm
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QR-111 SIGMA GU10 SMD
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PRO

1/50 20
IP

GU-10 45º

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10203 10204
Consumo 15w 15w
Diámetro 111mm 111mm
Altura 58mm 58mm
Color 3000k 4000k
Tipo de luz Cálida Neutra
Lumens 1280 1300
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.95 0.95
Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º
Peso 162g 162g
Dimmable No No
C R I ≥80 ≥80
Equivalencia 15w   150w 15w   150w
Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Gris Gris

Material Producto Alu+PC Alu+PC

111 mm

58 mm
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QR-111 SIGMA GU-10 SMD DIMMABLE
B
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10206 10207
Consumo 15w 15w
Diámetro 111mm 111mm
Altura 58mm 58mm
Color 3000k 4000k
Tipo de luz Cálida Neutra
Lumens 1080 1100
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz
Factor Potencia 0.95 0.95
Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º
Peso 216g 216g
Dimmable Si Si
C R I ≥80 ≥80
Equivalencia 15w   150w 15w   150w
Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Gris Gris

Material Producto Alu+PC Alu+PC

PRO

1/50 20
IP

45º

111 mm

58 mm
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DOWNLIGHT ZIA REDONDO EMPOTRAR SMD 3W
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PREMIUM

1/50

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120º

20
IP

0.97
FP

  70 mm

83 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10460 10348 10349 10758 10759

Consumo 3w 3w 3w 3w 3w

Diámetro Exterior 83mm 83mm 83mm 83mm 83mm

Corte 70mm 70mm 70mm 70mm 70mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 245 250 255 250 255

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 86g 86g 86g 86g 86g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT ZIA REDONDO EMPOTRAR SMD 6W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10461 10360 10361 10760 10761

Consumo 6w 6w 6w 6w 6w

Diámetro Exterior 118mm 118mm 118mm 118mm 118mm

Corte 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 490 500 510 500 510

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 146g 146g 146g 146g 146g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

  100 mm

118 mm

LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT ZIA REDONDO EMPOTRAR SMD 9W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10462 10362 10363 10762 10763

Consumo 9w 9w 9w 9w 9w

Diámetro Exterior 147mm 147mm 147mm 147mm 147mm

Corte 130mm 130mm 130mm 130mm 130mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 740 750 760 750 760

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 192g 192g 192g 192g 192g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

  130 mm

147 mm

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 94.5DEG

UNIT: cd
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C90/270, 94.4 deg
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DOWNLIGHT ZIA REDONDO EMPOTRAR SMD 12W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10463 10364 10365 10764 10765

Consumo 12w 12w 12w 12w 12w

Diámetro Exterior 167mm 167mm 167mm 167mm 167mm

Corte 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 1000 1010 1020 1010 1020

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 243g 243g 243g 243g 243g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

  150 mm

167 mm

LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT ZIA REDONDO EMPOTRAR SMD 15W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10464 10366 10367 10766 10767

Consumo 15w 15w 15w 15w 15w

Diámetro Exterior 190mm 190mm 190mm 190mm 190mm

Corte 175mm 175mm 175mm 175mm 175mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 1230 1250 1275 1250 1275

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 290g 290g 290g 290g 290g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

 175 mm

190 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10116 10117 10118 10716 10717 10718

Consumo 18w 18w 18w 18w 18w 18w

Diámetro Exterior 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm

Corte 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm

Color 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría

Lumens 1420 1460 1500 1420 1460 1500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 346g 346g 346g 346g 346g 346g

Dimmable No No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10465 10370 10371 10770 10771

Consumo 24w 24w 24w 24w 24w

Diámetro Exterior 295mm 295mm 295mm 295mm 295mm

Corte 275mm 275mm 275mm 275mm 275mm

Color 3000k 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 2000 2040 2080 2040 2080

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 466g 466g 466g 466g 466g

Dimmable No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10700 10701 10702

Consumo 36w 36w 36w

Diámetro Exterior 400mm 400mm 400mm

Corte 380mm 380mm 380mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2820 2850 2880

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1255g 1255g 1255g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/5

120º

20
IP

0.97
FP

  380 mm

400 mm

LED CHIP
Sanan
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10780 10781 10782 10784 10783

Consumo 3-6w 9-12w 15-18w 24w 36-48w

Medidas 90x40mm 90x40mm 100x44mm 130x45mm 145x50mm

Alto 25mm 25mm 25mm 25mm 35mm

Peso 68g 70g 78g 116g 143g

Imput AC 180-265v AC 180-265v AC 180-265v AC 200-240v AC 200-240v

Output 15-27VDC/300mA 24-42VDC/300mA 40-60v/600mA 60-80v/300mA 60-80v/600mA

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Dimmable Si Si Si Si Si

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

Color Item Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

PREMIUM

1/20 20
IP

0.93
FP

DIMMABLE
-    +
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10800 10801 10802 10803

Consumo 3w 3w 3w 3w

Diámetro Exterior 80x80mm 80x80mm 80x80mm 80x80mm

Corte 68x68mm 68x68mm 68x68mm 68x68mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 250 255 250 255

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 101g 101g 101g 101g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/40

120º

20
IP

0.97
FP

     68x68 mm

80x80 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

  105x105 mm

120x120 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10804 10805 10806 10807

Consumo 6w 6w 6w 6w

Diámetro Exterior 120x120mm 120x120mm 120x120mm 120x120mm

Corte 105x105mm 105x105mm 105x105mm 105x105mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 500 510 500 510

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 164g 164g 164g 164g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10808 10809 10810 10811

Consumo 9w 9w 9w 9w

Diámetro Exterior 145x145mm 145x145mm 145x145mm 145x145mm

Corte 130x130mm 130x130mm 130x130mm 130x130mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 750 760 750 760

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 232g 232g 232g 232g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

130x130 mm

145x145 mm

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 94.5DEG

UNIT: cd

C0/180, 94.5 deg

C30/210, 94.5 deg

C60/240, 94.4 deg

C90/270, 94.4 deg
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Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10812 10813 10814 10815

Consumo 12w 12w 12w 12w

Diámetro Exterior 170x170mm 170x170mm 170x170mm 170x170mm

Corte 148x148mm 148x148mm 148x148mm 148x148mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 1010 1020 1010 1020

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 287g 287g 287g 287g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

  148x148 mm

170x170 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10816 10817 10818 10819

Consumo 15w 15w 15w 15w

Diámetro Exterior 193x193mm 193x193mm 193x193mm 193x193mm

Corte 172x172mm 172x172mm 172x172mm 172x172mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 1250 1275 1250 1275

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 349g 349g 349g 349g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

  172x172 mm

193x193 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10120 10121 10122 10820 10821 10822

Consumo 18w 18w 18w 18w 18w 18w

Diámetro Exterior 220x220mm 220x220mm 220x220mm 220x220mm 220x220mm 220x220mm

Corte 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm 200x200mm

Color 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría

Lumens 1420 1460 1500 1420 1460 1500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 453g 453g 453g 453g 453g 453g

Dimmable No No No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco Plata Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

  200x200 mm

220x220 mm
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10823 10824 10825 10826

Consumo 24w 24w 24w 24w

Diámetro Exterior 295x295mm 295x295mm 295x295mm 295x295mm

Corte 275x275mm 275x275mm 275x275mm 275x275mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 2040 2080 2040 2080

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 610g 610g 610g 610g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PREMIUM

1/10

120º

20
IP

0.97
FP

  275x275 mm

295x295 mm
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10480 10376 10377

Consumo 6w 6w 6w

Diámetro Exterior 110mm 110mm 110mm

Altura 30mm 30mm 30mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 490 500 510

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 127g 127g 127g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

  30 mm

     110 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10481 10378 10379

Consumo 12w 12w 12w

Diámetro Exterior 160mm 160mm 160mm

Altura 30mm 30mm 30mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1000 1010 1020

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 271g 271g 271g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

    30 mm

      160 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10482 10380 10381

Consumo 18w 18w 18w

Diámetro Exterior 210mm 210mm 210mm

Altura 30mm 30mm 30mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1420 1460 1500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 318g 318g 318g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

     30 mm

     210 mm
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/10

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10483 10382 10383

Consumo 24w 24w 24w

Diámetro Exterior 288mm 288mm 288mm

Altura 30mm 30mm 30mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2000 2040 2080

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 540g 540g 540g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

     

288 mm

30 mm
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UNIT:cd
C0/180,107.6°

UNIT:cd
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UNIT:cd
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UNIT:cd

C90/270,107.1°AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/5

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10584 10585 10586

Consumo 36w 36w 36w

Diámetro Exterior 400mm 400mm 400mm

Altura 37mm 37mm 37mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2820 2850 2880

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1330g 1330g 1330g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

     

400 mm

37 mm

LED CHIP
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/5

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10587 10588 10589

Consumo 48w 48w 48w

Diámetro Exterior 600mm 600mm 600mm

Altura 37mm 37mm 37mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 3770 3800 3840

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 3280g 3280g 3280g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

     

600 mm

37 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/40

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10407 10408

Consumo 6w 6w

Medida 120x120mm 120x120mm

Altura 35mm 35mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 500 510

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 210g 210g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio

      

120x120 mm

35 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10420 10421

Consumo 12w 12w

Medida 170x170mm 170x170mm

Altura 35mm 35mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 1010 1020

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 362g 362g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio

      

170x170 mm

35 mm

LED CHIP
Sanan
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10385 10386

Consumo 18w 18w

Medida 224x224mm 224x224mm

Altura 35mm 35mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 1460 1500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 387g 387g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio

      

224x224 mm

35 mm

0
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-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,107.6°

UNIT:cd

C30/210,107.6°

UNIT:cd

C60/240,107.3°

UNIT:cd

C90/270,107.1°AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG

0

90
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270

360

450

LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT ZIA CUADRADO SUPERFICIE SMD 24W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/10

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10422 10423

Consumo 24w 24w

Medida 300x300mm 300x300mm

Altura 35mm 35mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 2040 2080

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 684g 684g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 175-265v AC 175-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio

      

300x300 mm

35 mm

0
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-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,107.6°

UNIT:cd

C30/210,107.6°

UNIT:cd

C60/240,107.3°

UNIT:cd

C90/270,107.1°AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG

0

90
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270

360

450

LED CHIP
Sanan



LED CHIP

   

DOWNLIGHT PBT REDONDO EMPOTRAR 18W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11117 11118

Consumo 18w 18w

Diámetro Exterior 224mm 224mm

Corte 195mm 195mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 1460 1500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 265g 265g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto PBT PBT

224 mm

195 mm
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UNIT:cd
C0/180,107.6°

UNIT:cd

C30/210,107.6°

UNIT:cd

C60/240,107.3°

UNIT:cd

C90/270,107.1°AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG
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DOWNLIGHT PBT REDONDO EMPOTRAR 18W RADAR - ARO SUPERFICIE PARA DOWLIGHT PBT
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11217 11315 (Aro)

Consumo 18w x

Diámetro Exterior 224mm 224mm

Corte 195mm X

Color 4000k X

Tipo de luz Neutra X

Lumens 1500 X

Frecuencia 50/60Hz X

Factor Potencia 0.97 X

Temp. Trabajo -20º+40º X

Peso 265g 77g

Dimmable No X

C R I ≥80 X

Tiempo de vida 30000h X

On / Off 100000 X

Voltaje AC 165-265v X

Color Item Blanco Blanco

Material Producto PBT PBT

   

224 mm

195 mm
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-150
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-30

UNIT:cd
C0/180,107.6°

UNIT:cd

C30/210,107.6°

UNIT:cd

C60/240,107.3°

UNIT:cd

C90/270,107.1°AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.4 DEG

0

90

180

270

360

450

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 8-10 metros
Tiempo de encendido 30 segundos

LED CHIP



DOWNLIGHT VENUS SMD 24W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/10

120º

20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10469 10372 10373

Consumo 24w 24w 24w

Diámetro Exterior 230mm 230mm 230mm

Corte 185mm 185mm 185mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2400 2450 2500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 568g 568g 568g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

   

230 mm

185 mm

LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT PRIVILEGE SMD 20W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/20 120º20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10831

Consumo 20w

Diámetro Exterior 225mm

Corte 200mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 1800

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 495

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio

   

225 mm

200 mm

LED CHIP



DOWNLIGHT PRIVILEGE SMD 40W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

   

225 mm

200 mm

PRO

1/20 120º20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10834

Consumo 40w

Diámetro Exterior 225mm

Corte 200mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 3600

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 495

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio
LED CHIP



DOWNLIGHT GENESIS COB 60W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/8 60º20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10837

Consumo 60w

Diámetro Exterior 230mm

Corte 205mm

Altura 110mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 5400

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 1595g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio

   

230 mm

205 mm

      110 mm

E
LED CHIP



DOWNLIGHT RECTANGULAR ONIX SMD 40W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/8 120º20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10131

Consumo 40w

Diámetro Exterior 238x148x140mm

Corte 228x130mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 3500

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 1490g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 165-265v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio

  228x130 mm

          238x148 mm

140 mm 0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

170

136

102

68

34

0

C0 Plane beam angle(50%):103.3(DEG) 
C90 Plane beam angle(50%):103.1(DEG)

C0 Plane beam angle(50%)

C90 Plane beam angle(50%)

LED CHIP
Sanan



DOWNLIGHT IMANTADO ZEUS EMPOTRAR/SUPERFICIE 18W
D

ow
nl

ig
ht

s

80

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/20 120º20
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10853

Consumo 18w

Diámetro Exterior 217mm

Corte 55-200mm

Altura 15mm

Color 3000k - 4000k - 6000k

Tipo de luz Cálida - Neutra - Fría

Lumens 1700

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 330g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 200-240v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio

   

217 mm

55-200 mm

      15 mm

LED CHIP

- Fácil de ajustar
- Diametro de corte ajustable
- Disipador de calor
- Extrafino 15mm.
- UGR<19
- Chip Samsung

Gancho deslizable

Disipador de
calor integrado

Autobloqueo

Soporte ajustable

Gancho de
seguridad

Enfriamiento rápido

<19
UGR



E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10870 10871 10872 10873 10874

Consumo X X X X X

Diámetro Exterior 217mm 217mm 217mm 217mm 217mm

Corte X X X X X

Color X X X X X

Tipo de luz X X X X X

Lumens X X X X X

Frecuencia X X X X X

Factor Potencia X X X X X

Temp. Trabajo X X X X X

Peso X X X X X

Dimmable X X X X X

C R I X X X X X

Tiempo de vida X X X X X

On / Off X X X X X

Voltaje X X X X X

Color Item Rojo Oro Bronce Niquel Cromo Negro

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

ARO ALUMINIO DOWNLIGHT ZEUS

D
ow

nl
ig

ht
s
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Ref. 10870
Rojo Oro

Ref. 10871
Bronce

Ref. 10872
Niquel

Ref. 10873
Cromo

Ref. 10874
Negro

Imán Interior



DOWNLIGHT CIRO COB 7W ABATIBLE
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/50 120º20
IP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10075 10074 10076

Consumo 7w 7w 7w

Diámetro Exterior 87mm 87mm 87mm

Corte 67mm 67mm 67mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 680 690 700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 102g 102g 102g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Plata Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

   

87 mm

67 mm

      

C0 Plane beam angle(50%):104.7  
C90 Plane beam angle(50%):105.5

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl ane  b ea m  an gl e( 50 %)
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0

LED CHIP
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DOWNLIGHT ORION COB 7W ABATIBLE

83

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/50 60º20
IP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10082 10083 10084

Consumo 7w 7w 7w

Diámetro Exterior 90mm 90mm 90mm

Corte 75mm 75mm 75mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 520 540 560

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 160g 160g 160g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

   

90 mm

75 mm

      

E
LED CHIP



DOWNLIGHT OCEANIS SMD 8W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/20

120º

44
IP

0.97
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10085 10086 10087

Consumo 8w 8w 8w

Diámetro Exterior 94mm 94mm 94mm

Altura 55mm 55mm 55mm

Corte 75mm 75mm 75mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 680 700 720

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 102g 102g 102g

Dimmable Si Si Si

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto PBT+Alu PBT+Alu PBT+Alu

   

94 mm

75 mm

DIMMABLE
-    +

LED CHIP

      55 mm



PANEL 40W

Pa
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/10

120º

20
IP

0.98
FP

595x595 mm

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

1705

1364

1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20139 20140 20141

Consumo 40w 40w 40w

Medidas 595x595mm 595x595mm 595x595mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 3480 3520 3600

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1735g 1735g 1735g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma Aluminio+PmmaLED CHIP
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PANEL 50W

86

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5

120º

20
IP

0.98
FP

595x595 mm

0

180

9090

1515

165165

3030
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6060

120120

7575
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1705

1364

1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10140 10141

Consumo 50w 50w

Medidas 595x595mm 595x595mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 4100 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 2162g 2162g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+PmmaLED CHIP
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PANEL 50W DIMMABLE 1-10V / DALI

Pa
ne

le
s
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5 20
IP

0.98
FP

595x595 mm

0
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6060

120120

7575
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1364

1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 40140 40141 50140 50141

Consumo 50w 50w 50w 50w

Medidas 595x595mm 595x595mm 595x595mm 595x595mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 4100 4500 4100 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 2162g 2162g 2162g 2162g

Dimmable 1-10V 1-10V DALI DALI

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Blanco Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma

120ºDIMMABLE
-    +

LED CHIP
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PANEL 50W UGR < 19

88

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5 20
IP

0.98
FP

595x595 mm
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1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 30140

Consumo 50w

Medidas 595x595mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 4350

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 2450g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 220-240v

Color Item Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma

120º<19
UGR

LED CHIP
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PANEL 50W UGR < 19 DIMMABLE 1-10V / DALI

Pa
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le
s
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5

120º

20
IP

0.98
FP

595x595 mm
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150150
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6060

120120

7575

105105

1705

1364

1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

DIMMABLE
-    +

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 60140 70140

Consumo 50w 50w

Medidas 595x595mm 595x595mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 4100 4100

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 2450g 2450g

Dimmable 1-10V DALI

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma

<19
UGR

LED CHIP
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PANEL 48W

90

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5

120º

20
IP

0.98
FP

1195x295 mm
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341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10142 10143

Consumo 48w 48w

Medidas 1195x295mm 1195x295mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 4100 4200

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 2190g 2190g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+PmmaLED CHIP
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PANEL 48W DIMMABLE 1-10V / DALI

Pa
ne

le
s

91

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/5

120º

20
IP

0.98
FP
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1023

682

341

C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 40142 40143 50142 50143

Consumo 48w 48w 48w 48w

Medidas 1195x295mm 1195x295mm 1195x295mm 1195x295mm

Color 4000k 6000k 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría Neutra Fría

Lumens 4100 4500 4100 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 2190g 2190g 2190g 2190g

Dimmable 1-10V 1-10V DALI DALI

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Blanco Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma Aluminio+Pmma

DIMMABLE
-    +

1195x295 mm

LED CHIP
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PANEL 70W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1
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1195x595 mm
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C0-C180
C90-C270

Unit:c d

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10144 10145

Consumo 70w 70w

Medidas 1195x595mm 1195x595mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 7050 7200

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 4100g 4100g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pmma Aluminio+PmmaLED CHIP



MARCOS DE SUPERFICIE PANELES

Pa
ne

le
s

93

D i m e n s i o n e s
605 mm

48 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10146 10147 10148

Uds. por Caja 1 / 20 1 / 20 1 / 40

Medidas 605x605mm 1205x305mm 1205x605mm

Altura 48mm 48mm 48mm

Color X X X

Tipo de luz X X X

Lumens X X X

Frecuencia X X X

Factor Potencia X X X

Temp. Trabajo X X X

Peso 612g 930g 963g

Dimmable X X X

C R I X X X

Tiempo de vida X X X

On / Off X X X

Voltaje X X X

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

             1205 mm             1205 mm
              

              605 m
m

             305 m
m

48 mm

48 mm

605 m
m



Pa
ne
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MARCOS DE EMPOTRAR PANELES

94

D i m e n s i o n e s

600 mm

              

              
 

  
           

 600 m
m

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20146 20147 20148

Uds. por Caja 1 /12 1 /12 1 /12

Medidas 600x600mm 1200x300mm 1200x600mm

Color X X X

Tipo de luz X X X

Lumens X X X

Frecuencia X X X

Factor Potencia X X X

Temp. Trabajo X X X

Peso 230g 320g 460g

Dimmable X X X

C R I X X X

Tiempo de vida X X X

On / Off X X X

Voltaje X X X

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio

1200 mm

600 m
m

1200 mm

300 m
m



ACCESORIOS PARA PANELES

Pa
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s

95

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10149 10160

Descripción Kit suspensión Grapa empotrar

Uds. por Caja Granel Granel

Medidas 1,5m cable 30x30mm

Color X X

Tipo de luz X X

Lumens X X

Frecuencia X X

Factor Potencia X X

Temp. Trabajo X X

Peso 105g 142g

Dimmable X X

C R I X X

Tiempo de vida X X

On / Off X X

Voltaje X X

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio

Ref. 10149

Ref. 10160
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s

DRIVER DIMMABLE PANEL 50W

96

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10638

Uds. por Caja Granel

Medidas 155x50x35mm

Uin 180-240V 50Hz

Lin Max 0.280A

Pin Max 52W

Iout 1000mA +/- 5%

Uout 30-42 DC

Factor Potencia 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 200g

Dimmable Si

Uout Max 49VDC

Pout Max 44W

Ta +45ºC

Tc +85ºC

Color Item Blanco

Material Producto Plástico

PRO

Granel 20
IP

0.98
FP

DIMMABLE
-    +



TUBO PC T-8 SMD 10W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

25 20
IP

0.96
FP

600 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10090 10093

Consumo 10w 10w

Diámetro 32mm 32mm

Medidas 600mm 600mm

Color 6000k 4000k

Tipo de luz Fría Neutra

Lumens 990 970

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 80g 80g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-250v AC 100-250v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )

0

30
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180

210

240

270

300

330

180

108

72

36

0

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

LED CHIP



TUBO PC T-8 SMD 18W
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25 20
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0.96
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

1200 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10091 10094

Consumo 18w 18w

Diámetro 32mm 32mm

Medidas 1200mm 1200mm

Color 6000k 4000k

Tipo de luz Fría Neutra

Lumens 1780 1750

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 147g 147g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-250v AC 100-250v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )

0
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0

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

LED CHIP



TUBO PC T-8 SMD 24W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

25

300º

20
IP

0.96
FP

1500 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10092 10095

Consumo 24w 24w

Diámetro 32mm 32mm

Medidas 1500mm 1500mm

Color 6000k 4000k

Tipo de luz Fría Neutra

Lumens 2350 2300

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 176g 176g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-250v AC 100-250v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )

0
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10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

G-13

32 mm

LED CHIP



TUBO T-8 CRISTAL 10W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

600 mm

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )

0
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10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10184 10193 10190

Consumo 10w 10w 10w

Diámetro 32mm 32mm 32mm

Medidas 600mm 600mm 600mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 950 970 990

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 117g 117g 117g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 185-265v AC 185-265v AC 185-265v

Color Item Opal Opal Opal

Material Producto Cristal Cristal Cristal
LED CHIP
Sanan



TUBO T-8 CRISTAL 14W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

25 20
IP

0.96
FP

900 mm

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10185 10197 10196

Consumo 14w 14w 14w

Diámetro 32mm 32mm 32mm

Medidas 900mm 900mm 900mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1330 1350 1370

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 156g 156g 156g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 185-265v AC 185-265v AC 185-265v

Color Item Opal Opal Opal

Material Producto Cristal Cristal Cristal
LED CHIP
Sanan



TUBO T-8 CRISTAL 18W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

1200 mm

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )
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10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10186 10194 10191

Consumo 18w 18w 18w

Diámetro 32mm 32mm 32mm

Medidas 1200mm 1200mm 1200mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1720 1750 1780

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 226g 226g 226g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 185-265v AC 185-265v AC 185-265v

Color Item Opal Opal Opal

Material Producto Cristal Cristal Cristal
LED CHIP
Sanan



TUBO T-8 CRISTAL 24W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

25 20
IP

0.96
FP

1500 mm

C0 Plane beam angle(50%):195.8(DEG)
C90 Plane beam angle(50%):105.5(DEG)

C0  P la ne  b ea m  an gl e( 50 %)

C9 0  Pl an e  beam  a ng le (5 0% )
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10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10187 10195 10192

Consumo 24w 24w 24w

Diámetro 32mm 32mm 32mm

Medidas 1500mm 1500mm 1500mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2250 2300 2350

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 265g 265g 265g

Dimmable No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 185-265v AC 185-265v AC 185-265v

Color Item Opal Opal Opal

Material Producto Cristal Cristal Cristal
LED CHIP
Sanan



TUBO CRISTAL CARNICERIA 9W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

600 mm

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10180

Consumo 9w

Diámetro 32mm

Medidas 600mm

Lumens 890

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º

Peso 117g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Opal

Material Producto Cristal
LED CHIP



TUBO CRISTAL CARNICERIA 12W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

25 20
IP

0.96
FP

900 mm

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10181

Consumo 12w

Diámetro 32mm

Medidas 900mm

Lumens 1190

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º

Peso 156g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Opal

Material Producto Cristal
LED CHIP



TUBO CRISTAL CARNICERIA 18W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

1200 mm

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10182

Consumo 18w

Diámetro 32mm

Medidas 1200mm

Lumens 1780

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º

Peso 226g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Opal

Material Producto Cristal
LED CHIP



TUBO CRISTAL CARNICERIA 22W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

25 20
IP

0.96
FP

1500 mm

Ø 

10198

CoCodigo  Accesorio tubo

Starter para tubo led

  3) Poner nuevo cebador led puenteado.
  4) Colocar tubo led.

300ºG-13

32 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10183

Consumo 22w

Diámetro 32mm

Medidas 1500mm

Lumens 2180

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.96

Temp. Trabajo -15º+40º

Peso 265g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 85-265v

Color Item Opal

Material Producto Cristal
LED CHIP



 

PANTALLA ESTANCA ALANA 18W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

300º

580 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10521 10522

Consumo 18w 18w

Medida 580x75mm 580x75mm

Altura 66mm 66mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 1660 1700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.94 0.94

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 534g 534g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto ABS/PC ABS/PC

75 mm

66 m
m

LED CHIP
Sanan



PANTALLA ESTANCA ALANA 36W
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PREMIUM

9 65
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

300º

1145 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10524 10525

Consumo 36w 36w

Medida 1145x75mm 1145x75mm

Altura 66mm 66mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 2820 2880

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.94 0.94

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 992g 992g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto ABS/PC ABS/PC

75 mm

66 m
m

LED CHIP
Sanan



 

PANTALLA ESTANCA ALANA 45W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

300º

1480 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10527 10528

Consumo 45w 45w

Medida 1480x75mm 1480x75mm

Altura 66mm 66mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 3510 3600

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.94 0.94

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º

Peso 1283g 1283g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto ABS/PC ABS/PC

75 mm

66 m
m

LED CHIP
Sanan
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PREMIUM
65
IP

D i m e n s i o n e s

                    660 mm

               

                     1260 mm

               

                     1570 mm

               

                     1570 mm

               

                     1260 mm

               

                     660 mm

              

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10500 10501 10502 10503 10504 10505

Equivalencia 1x18 1x36 1x58 2x18 2x36 2x58

Medida 660x70mm 1260x70mm 1570x70mm 660x110mm 1260x110mm 1570x110mm

Altura 80mm 80mm 80mm 94mm 94mm 94mm

Unidades por caja 18 12 12 10 8 8

Tipo de luz x x x x x x

Lumens x x x x x x

Frecuencia x x x x x x

Factor Potencia x x x x x x

Temp. Trabajo x x x x x x

Peso 590g 690g 910g 810g 947g 1100g

Dimmable x x x x x x

C R I x x x x x x

Tiempo de vida x x x x x x

On / Off x x x x x x

Voltaje x x x x x x

Color Item Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente

Material Producto ABS/PC ABS/PC ABS/PC ABS/PC ABS/PC ABS/PC
LED CHIP
Sanan

80 mm

70 m
m

94 mm

110 m
m

80 mm

70 m
m

94 mm

110 m
m

80 mm

70 m
m

94 mm

110 m
m

Ref. 10500

Ref. 10503

Ref. 10501

Ref. 10504

Ref. 10502

Ref. 10505



REGLETA ABIERTA
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10506 10507 10508 10540 10541 10542

Unidades por caja 10 10 10 6 6 6

Longitud 623x50mm 1235x50mm 1532x50mm 623x90mm 1235x90mm 1532x90mm

Altura 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm

Color x x x x x x

Tipo de luz x x x x x x

Lumens x x x x x x

Frecuencia x x x x x x

Factor Potencia x x x x x x

Temp. Trabajo x x x x x x

Peso 316g 520g 898g 600g 940g 1500g

Dimmable x x x x x x

C R I x x x x x x

Tiempo de vida x x x x x x

On / Off x x x x x x

Voltaje x x x x x x

Color Item Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

                        1532 mm

               37 mm

                        623 mm

               37 mm

                        1235 mm

               37mm

D i m e n s i o n e s

                        1532 mm

               50 m
m

               37 mm

                        623 mm

               50 m
m

               37 mm

                        1235 mm

               50 m
m

               37mm

90 m
m

90 m
m

90 m
m

Ref. 10506

Ref. 10540

Ref. 10507

Ref. 10541

Ref. 10508

Ref. 10542



REGLETA ZOE 9W
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D i m e n s i o n e s

                        300 mm

               75m
m

               22 mm

HOME

1/20 20
IP

160º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10511 10512

Consumo 9w 9w

Medida 300x75mm 300x75mm

Altura 22mm 22mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 790 810

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Equivalencia 1 Tubo de 60cm 1 Tubo de 60cm

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 129g 129g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio+PC Aluminio+PC
LED CHIP

 



REGLETA ZOE 18W
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D i m e n s i o n e s

600 mm

HOME

1/20 20
IP

160º

               75m
m

               22 mm

LED CHIP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10514 10253

Consumo 18w 18w

Medida 600x75mm 600x75mm

Altura 22mm 22mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 1600 1620

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Equivalencia 2 Tubo de 60cm 2 Tubo de 60cm

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 187g 187g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio+PC Aluminio+PC

 



REGLETA ZOE 36W
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D i m e n s i o n e s

               75m
m

               22 mm

HOME

1/20 20
IP

160º

1200 mm

LED CHIP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10516 10254

Consumo 36w 36w

Medida 1200x75mm 1200x75mm

Altura 22mm 22mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 3200 3240

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Equivalencia 2 Tubo de 120cm 2 Tubo de 120cm

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 305g 305g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio+PC Aluminio+PC

 



APLIQUE DE TECHO ALPHA 18W-24W
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HOME
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

180º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10387 10388

Consumo 18w 24w

Diámetro 250mm 320mm

Altura 95mm 95mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 1250 1700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 388g 715g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

64.37

128.74

193.11

257.49

321.86

C0(Max):
C0/C180:
C90/C270:

Field angle(10%Imax):C0/180Left:97.9 Right:99.9
Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:59.6 Right:61.4

0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

88.26

176.51

264.77

353.02

441.28

      250 mm

95 mm

      320 mm

95 mm

LED CHIP



APLIQUE DE TECHO ALPHA 18W CON SENSOR
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HOME

1/10 20
IP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

180º

330 mm

60 mm
0°

90°

±180°

-90°

-60°

-30°

60°

30°

-120°

-150°

120°

150°

64.37

128.74

193.11

257.49

321.86

C0(Max):
C0/C180:
C90/C270:

Field angle(10%Imax):C0/180Left:97.9 Right:99.9
Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:59.6 Right:61.4

Especificaciones sensor
Angulo detección 160º
Distancia de detección 5-10 metros
Tiempo de encendido 45 segundos

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10389

Consumo 18w

Diámetro 330mm

Altura 60mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 1440

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 690g

Dimmable No

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 220-240v

Color Item Blanco

Material Producto Policarbonato
LED CHIP



APLIQUE ESTANCO BETA REDONDO Y OVALADO 14W
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PREMIUM
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

160º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10270 10271

Consumo 14w 14w

Diámetro/Medida 190mm 210x118mm

Altura 100mm 100mm

Color 6000k 6000k

Tipo de luz Fría Fría

Lumens 1200 1200

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 848g 677g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Cristal Aluminio+Cristal

1/10

     190 mm

100 mm

      210 mm

 118 mm

100 mm

LED CHIP



APLIQUE ESTANCO GAMMA REDONDO Y OVALADO 10W
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PREMIUM

1/24 54
IP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120º

116 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11271 11274

Consumo 10w 10w

Diámetro/Medida 170mm 169x116mm

Altura 70mm 70mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 700 700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 221g 175g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato
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UNIT:cd
C0/180,128.4

UNIT:cd

C90/270,111.0

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.7 DEG
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C0/180,120.7
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C30/210,120.8

UNIT:cd

C60/240,121.2

UNIT:cd

C90/270,121.2
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):121.0 DEG
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  170 mm       169 mm

70 mm70 mm

LED CHIP



APLIQUE ESTANCO COSMOS OVALADO Y REDONDO 14W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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C0/180,115.3
C30/210,119.0

UNIT:cd

C60/240,125.7
C90/270,129.6

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):122.4 DEG
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UNIT:cd
C0/180,118.8

UNIT:cd
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UNIT:cd

C60/240,118.6

UNIT:cd

C90/270,118.7

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):118.6 DEG
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240
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        215 mm

    80 mm

               212 mm

119mm

60.5 mm

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11277 11292 11283 11298

Consumo 14w 14w 14w 14w

Diámetro/Medida 212x119mm 212x119mm 215mm 215mm

Altura 60.5mm 60.5mm 80mm 80mm

Color 4000k 4000k 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra Neutra Neutra

Lumens 1000 1000 1000 1000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 307g 307g 382g 382g

Dimmable No No No No

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Aro Negro Aro Blanco Aro Negro Aro Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato

PREMIUM

1/12 54
IP

120ºLED CHIP
Sanan



APLIQUE ESTANCO COSMOS REDONDO MEDIA LUNA 14W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11289 11304

Consumo 14w 14w

Diámetro/Medida 215mm 215mm

Altura 80mm 80mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 1000 1000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 412g 412g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Aro Negro Aro Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

0
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UNIT:cd
C0/180,118.4

UNIT:cd

C30/210,116.2

UNIT:cd

C60/240,111.8

UNIT:cd

C90/270,110.6
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):114.2 DEG
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        215 mm

    80 mm

LED CHIP
Sanan



APLIQUE ESTANCO COSMOS REDONDO CON SENSOR DE MOVIMIENTO 14W

122

A
pl

iq
ue

s

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11286 11301

Consumo 14w 14w

Diámetro/Medida 215mm 215mm

Altura 80mm 80mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 1000 1000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 414g 414g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Aro Negro Aro Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato

PREMIUM

1/12 54
IP

        215 mm

  80 mm

120º

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 8-10 metros
Tiempo de encendido 10 segundos a
5 minutos ajustable

LED CHIP
Sanan
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UNIT:cd
C0/180,112.0

UNIT:cd

C30/210,116.8

UNIT:cd

C60/240,123.6

UNIT:cd

C90/270,127.5
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):120.0 DEG
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APLIQUE ESTANCO COSMOS OVALADO CON SENSOR DE MOVIMIENTO 14W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 11280 11295

Consumo 14w 14w

Diámetro/Medida 212x119mm 212x119mm

Altura 60.5mm 60.5mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 1000 1000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.60 0.60

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 323g 323g

Dimmable No No

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Aro Negro Aro Blanco

Material Producto Policarbonato Policarbonato
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UNIT:cd
C0/180,118.4

UNIT:cd

C30/210,116.2

UNIT:cd

C60/240,111.8

UNIT:cd

C90/270,110.6
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):114.2 DEG
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  60.5 mm

                212mm

 119 mm

120º

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 8-10 metros
Tiempo de encendido 10 segundos a
5 minutos ajustable

LED CHIP
Sanan



PROYECTOR SLIM 10W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

HOME

1/40 65
IP

0.96
FP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15300 15301 15302

Consumo 10w 10w 10w

Medidas 110x110.5mm 110x110.5mm 110x110.5mm

Fondo 21.5mm 21.5mm 21.5mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 980 990 1000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 291g 291g 291g

Dimmable No No No

Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 200-240v AC 200-240v AC 200-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

120ºIK08
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UNIT:cd
C0/180,104.8deg

UNIT:cd

C90/270,96.3deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.5 DEG
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PROYECTOR SLIM 20W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,104.8deg

UNIT:cd

C90/270,96.3deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.5 DEG
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            150 mm
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25.5 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15303 15304 15305

Consumo 20w 20w 20w

Medidas 150x140.5mm 150x140.5mm 150x140.5mm

Fondo 25.5mm 25.5mm 25.5mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1960 1980 2000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 479g 479g 479g

Dimmable No No No

Equivalencia 20w   200w 20w   200w 20w   200w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 200-240v AC 200-240v AC 200-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas
LED CHIP



PROYECTOR SLIM 30W
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120º

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15306 15307 15308

Consumo 30w 30w 30w

Medidas 185x160.5mm 185x160.5mm 185x160.5mm

Fondo 26mm 26mm 26mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2950 2970 3000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 706g 706g 706g

Dimmable No No No

Equivalencia 30w   300w 30w   300w 30w   300w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 200-240v AC 200-240v AC 200-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

IK08
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UNIT:cd
C0/180,115.5deg

UNIT:cd

C90/270,109.1deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.3 DEG
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PROYECTOR SLIM 50W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15309 15310 15311

Consumo 50w 50w 50w

Medidas 245x190mm 245x190mm 245x190mm

Fondo 27mm 27mm 27mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 4900 4950 5000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1148g 1148g 1148g

Dimmable No No No

Equivalencia 50w   500w 50w   500w 50w   500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 200-240v AC 200-240v AC 200-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas
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PROYECTOR STAR 10W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/36 65
IP

0.96
FP

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15400 15401 15402

Consumo 10w 10w 10w

Medidas 104x125mm 104x125mm 104x125mm

Fondo 27mm 27mm 27mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 860 880 900

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 210g 210g 210g

Dimmable No No No

Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

120ºIK08

104 mm

12
5 

m
m

27 mm

LED CHIP



PROYECTOR STAR 20W
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PREMIUM

1/30 65
IP

0.96
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15403 15404 15405

Consumo 20w 20w 20w

Medidas 125x152mm 125x152mm 125x152mm

Fondo 27mm 27mm 27mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1760 1780 1800

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 290g 290g 290g

Dimmable No No No

Equivalencia 20w   200w 20w   200w 20w   200w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

125 mm
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PROYECTOR STAR 30W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/20 65
IP

0.96
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15406 15407 15408

Consumo 30w 30w 30w

Medidas 168x208mm 168x208mm 168x208mm

Fondo 27mm 27mm 27mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2660 2680 2700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 500g 500g 500g

Dimmable No No No

Equivalencia 30w   300w 30w   300w 30w   300w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

IK08

168 mm
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PREMIUM

1/12 65
IP

0.96
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15409 15410 15411

Consumo 50w 50w 50w

Medidas 200x237mm 200x237mm 200x237mm

Fondo 36mm 36mm 36mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 4460 4480 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 880g 880g 880g

Dimmable No No No

Equivalencia 50w   500w 50w   500w 50w   500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

200 mm
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PROYECTOR STAR 70W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/4 65
IP

0.96
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15412 15413 15414

Consumo 70w 70w 70w

Medidas 282x321mm 282x321mm 282x321mm

Fondo 38mm 38mm 38mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 6260 6280 6300

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1720g 1720g 1720g

Dimmable No No No

Equivalencia 70w   700w 70w   700w 70w   700w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

IK08
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PROYECTOR STAR 100W

Pr
oy

ec
to

re
s

133

PREMIUM

1/4 65
IP

0.96
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15415 15416 15417

Consumo 100w 100w 100w

Medidas 282x321mm 282x321mm 282x321mm

Fondo 38mm 38mm 38mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 8960 8980 9000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1720g 1720g 1720g

Dimmable No No No

Equivalencia 100w   1000w 100w   1000w 100w   1000w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

282 mm

32
1 

m
m

38 mm

LED CHIP



PROYECTOR STAR 150W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/3 65
IP

0.96
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15419 15420

Consumo 150w 150w

Medidas 333x420mm 333x420mm

Fondo 51mm 51mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 13480 13500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 3320g 3320g

Dimmable No No

Equivalencia 150w   1500w 150w   1500w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

IK08
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PROYECTOR STAR 200W
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PREMIUM

1/2 65
IP

0.96
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15422 15423

Consumo 200w 200w

Medidas 385x470mm 385x470mm

Fondo 51mm 51mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 17980 18000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.96 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 4730g 4730g

Dimmable No No

Equivalencia 200w   2000w 200w   2000w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro

Material Producto Alu+Tempered Glas Alu+Tempered Glas

385 mm
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LED CHIP

PROYECTOR DIAMOND SMD 30W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/16 65
IP

0.98
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15004 15020 15005

Consumo 30w 30w 30w

Medidas 175x214mm 175x214mm 175x214mm

Fondo 77mm 77mm 77mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2660 2680 2700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 860g 860g 860g

Dimmable No No No

Equivalencia 30w   300w 30w   300w 30w   300w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas

IK08
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PROYECTOR DIAMOND SMD 50W
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PRO

1/8 65
IP

0.98
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15006 15021 15007

Consumo 50w 50w 50w

Medidas 196x241mm 196x241mm 196x241mm

Fondo 86mm 86mm 86mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 4460 4480 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 1200g 1200g 1200g

Dimmable No No No

Equivalencia 50w   500w 50w   500w 50w   500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas
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PROYECTOR DIAMOND SMD 80W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/2 65
IP

0.98
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15008 15022 15009

Consumo 80w 80w 80w

Medidas 350x251mm 350x251mm 350x251mm

Fondo 75mm 75mm 75mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 7160 7180 7200

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 2900g 2900g 2900g

Dimmable No No No

Equivalencia 80w   800w 80w   800w 80w   800w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas

IK08
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PROYECTOR DIAMOND SMD 100W
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PRO

1/2 65
IP

0.98
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15010 15023 15011

Consumo 100w 50w 50w

Medidas 350x251mm 350x251mm 350x251mm

Fondo 75mm 75mm 75mm

Color 3000k 3000k 3000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 8860 8880 9000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 2900g 2900g 2900g

Dimmable No No No

Equivalencia 100w   1000w 100w   1000w 100w   1000w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas Alu+Optical Glas
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15025 15012

Consumo 150w 150w

Medidas 468x270mm 468x270mm

Fondo 76mm 76mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 13980 14000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 4740g 4740g

Dimmable No No

Equivalencia 150w   1500w 150w   1500w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

PROYECTOR DIAMOND SMD 150W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/3 65
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0.98
FP

120ºIK08
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PROYECTOR DIAMOND SMD 200W
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PRO

1/2 65
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

120ºIK08

536 mm
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m
m

81 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15027 15013

Consumo 200w 200w

Medidas 536x411mm 536x411mm

Fondo 81mm 81mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 17980 18000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.98 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 6960g 6960g

Dimmable No No

Equivalencia 200w   2000w 200w   2000w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas
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AVERAGE BEAM ANGLE(50%):109.5 DEG
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PROYECTOR TRANSFORMER SMD 250W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1/1 65
IP

0.99
FP
120ºIK08

274 mm
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223 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15014 15015

Consumo 250w 250w

Medidas 274x440mm 274x440mm

Fondo 223mm 223mm

Color 6000k 6000k

Tipo de luz Fría Fría

Lumens 27500 27500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.99 0.99

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 13100g 13100g

Dimmable No No

Equivalencia 250w   2500w 250w   2500w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-240v AC 100-240v

Color Item Negro Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas
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PROYECTOR TRANSFORMER SMD 500W

Pr
oy

ec
to

re
s

143

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15017 15018

Consumo 500w 500w

Medidas 548x440mm 548x440mm

Fondo 223mm 223mm

Color 6000k 6000k

Tipo de luz Fría Fría

Lumens 55000 55000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.99 0.99

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 26300g 26300g

Dimmable No No

Equivalencia 500w   5000w 500w   5000w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-240v AC 220-240v

Color Item Negro Blanco

Material Producto Aluminio+Cristal Glas Aluminio+Cristal Glas
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PROYECTOR BETTER SMD 10W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1/30 65
IP

0.97
FP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15200 15210 15201

Consumo 10w 10w 10w

Medidas 101x125mm 101x125mm 101x125mm

Fondo 28mm 28mm 28mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 860 880 900

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 248g 248g 248g

Dimmable No No No

Equivalencia 10w   100w 10w   100w 10w   100w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

IK08
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AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.0 DEG
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PROYECTOR BETTER SMD 20W
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120ºIK08

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15202 15211 15203

Consumo 20w 20w 20w

Medidas 129x151mm 129x151mm 129x151mm

Fondo 29mm 29mm 29mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1760 1780 1800

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 385g 385g 385g

Dimmable No No No

Equivalencia 20w   200w 20w   200w 20w   200w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas
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UNIT:cd
C0/180,113.7°
C30/210,113.6°
C60/240,112.0°
C90/270,110.5°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.5 DEG
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LED CHIP



PROYECTOR BETTER SMD 30W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15204 15212 15205

Consumo 30w 30w 30w

Medidas 163x186mm 163x186mm 163x186mm

Fondo 34mm 34mm 34mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2660 2680 2700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 570g 570g 570g

Dimmable No No No

Equivalencia 30w   300w 30w   300w 30w   300w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

IK08

163 mm

18
6 

m
m

34 mm 0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,113.3°
C30/210,112.1°
C60/240,111.2°
C90/270,110.5°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):111.8 DEG
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LED CHIP



PROYECTOR BETTER SMD 50W
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120ºIK08

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15206 15213 15207

Consumo 50w 50w 50w

Medidas 193x227mm 193x227mm 193x227mm

Fondo 37mm 37mm 37mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 4460 4480 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 968g 968g 968g

Dimmable No No No

Equivalencia 50w   500w 50w   500w 50w   500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas
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UNIT:cd
C0/180,114.6°
C30/210,114.4°
C60/240,113.4°
C90/270,112.8°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):113.8 DEG
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PROYECTOR BETTER SMD CON SENSOR 20W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15219 15220

Consumo 20w 20w

Medidas 129x183mm 129x183mm

Fondo 57mm 57mm

Color 3000k 4000k

Tipo de luz Cálida Neutra

Lumens 1760 1780

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 640g 640g

Dimmable No No

Equivalencia 20w   200w 20w   200w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

IK08

129 mm

18
3 

m
m

57 mm

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 8-10 metros
Tiempo de encendido 10 segundos a
5 minutos ajustable

LED CHIP
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C0/180,113.7°
C30/210,113.6°
C60/240,112.0°
C90/270,110.5°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.5 DEG
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PROYECTOR STAR SMD CON SENSOR 30W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15429 15430 10079

Consumo 30w 30w 30w

Medidas 168x252mm 168x252mm 168x252mm

Fondo 54mm 54mm 54mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 2460 2480 2500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.95 0.95 0.95

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 560g 560g 560g

Dimmable No No No

Equivalencia 30w   300w 30w   300w 30w   300w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

168 mm

25
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m
m

54 mm 

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 2-8 metros
Tiempo de encendido 10 segundos a
10 minutos ajustable

LED CHIP



LED CHIP

PROYECTOR STAR SMD CON SENSOR 50W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15432 15433 15434

Consumo 50w 50w 50w

Medidas 200x287mm 200x287mm 200x287mm

Fondo 57mm 57mm 57mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 4460 4480 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.95 0.95 0.95

Temp. Trabajo -15º+40º -15º+40º -15º+40º

Peso 940g 940g 940g

Dimmable No No No

Equivalencia 50w   500w 50w   500w 50w   500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje AC 220-240v AC 220-240v AC 220-240v

Color Item Negro Negro Negro

Material Producto Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas Aluminio+Optical Glas

IK08

Especificaciones sensor
Angulo detección 120º
Distancia de detección 2-8 metros
Tiempo de encendido 10 segundos a
10 minutos ajustable

200mm
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7m

m

57mm 



PROYECTOR STAR SMD RGB 50W

Pr
oy

ec
to

re
s

151

PREMIUM

1/12 65
IP

0.96
FP

D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15447

Consumo 50w

Medidas 200x237mm

Fondo 36mm

Color RGB

Tipo de luz RGB

Lumens 4500

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.96

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 940g

Dimmable Si

Equivalencia 50w   500w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 220-240v

Color Item Negro

Material Producto Aluminio+Tempered Glas

200mm

23
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36mm

Mando RGB incluido

LED CHIP
Sanan

DIMMABLE
-    +



PROYECTOR RECARGABLE SMD 10W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10069

Consumo 10w

Medidas 147x162mm

Fondo 240mm

Color 6000k

Tipo de luz Fría

Lumens 900

Temp. Trabajo -15º+40º

Peso 1650g

Dimmable No

Equivalencia 10w   100w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje 6.5VDC-8.5V

Color Item Negro

Material Producto Aluminio+Optical Glas
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C0/180,103.7°
UNIT:cd
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C60/240,88.8°
C90/270,83.8°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):94.8 DEG
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Sin driver, funciona con batería recargable.
- Tiempo de carga:  4 horas.
- Tiempo descarga: 3 horas.

LED CHIP



         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15350 15351 15352 15353 15354 15355 15356 15357 15358 15359 15360 15361

Consumo 10w 10w 10w 20w 20w 20w 30w 30w 30w 50w 50w 50w

Color 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría

Lumens 800 860 900 1700 1760 1800 2600 2660 2700 4400 4460 4500

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Equivalencia 10w     100w 10w     100w 10w     100w 20w     200w 20w     200w 20w     200w 30w     300w 30w     300w 30w     300w 50w     500w 50w     500w 50w     500w

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v

Color Item Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PROYECTOR SLIM CON TRIPODE 5MTS CABLE
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TRIPODE REGULABLE HASTA 1.5 METROS DE ALTURA

120ºLED CHIP



         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 15362 15363 15364 15365 15366 15367 15368 15369 15370 15371 15372 15373

Consumo 2x10w 2x10w 2x10w 2x20w 2x20w 2x20w 2x30w 2x30w 2x30w 2x50w 2x50w 2x50w

Color 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría Cálida Neutra Fría

Lumens 1600 1720 1800 3400 3520 3600 5200 5320 5400 8800 8920 9000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Equivalencia 20w     200w 20w     200w 20w     200w 40w     400w 40w     400w 40w     400w 60w     600w 60w     600w 60w     600w 100w     1000w 100w     1000w 100w     1000w

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v

Color Item Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

PROYECTOR SLIM DOBLE CON TRIPODE 5MTS CABLE
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TRIPODE REGULABLE HASTA 1.5 METROS DE ALTURA

120ºLED CHIP



CAMPANA INDUSTRIAL SELENE SMD 150W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10409

Consumo 150w

Medidas 490x330mm

Color 5000k

Tipo de luz Fría

Lumens 15000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 4360g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 250w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 170-240v

Color Item Plata

Material Producto Aluminio

490mm

33
0m
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LED CHIP



CAMPANA INDUSTRIAL SELENE SMD 200W
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10412

Consumo 200w

Medidas 490x330mm

Color 5000k

Tipo de luz Fría

Lumens 20000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 4360g

Equivalencia HQI. 400w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 170-240v

Color Item Plata

Material Producto AluminioLED CHIP



CAMPANA UFO NAO SMD 100W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10556

Consumo 100w

Medidas 298.5x175mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 10000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 2450g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 150w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-250v

Color Item Negro

Material Producto Aluminio+Tempered Glas

IK08

LED CHIP
Sanan



CAMPANA UFO NAO SMD 150W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10559

Consumo 150w

Medidas 347.5x177mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 15000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 3650g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 250w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-250v

Color Item Negro

Material Producto Aluminio+Tempered Glas

IK08

LED CHIP
Sanan



CAMPANA UFO NAO SMD 200W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10562

Consumo 200w

Medidas 398.5x178mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 20000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.98

Temp. Trabajo -20º+40º

Peso 5120g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 400w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-250v

Color Item Negro

Material Producto Aluminio+Tempered Glas
LED CHIP
Sanan



UFO HERCULES SMD 200W
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10570 10571

         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10565 10570 10571

Consumo 200w Reflector 60º Reflector 90º

Medidas 290x197mm 410mm 413mm

Altura 197mm 265mm 115mm

Color 5000k X X

Tipo de luz Fría X X

Lumens 34000 X X

Frecuencia 50/60Hz X X

Factor Potencia 0.98 X X

Temp. Trabajo -20º+40º X X

Peso 4900g X X

Dimmable No X X

Equivalencia HQI. 400w X X

C R I ≥80 X X

Tiempo de vida 30000h X X

On / Off 100000 X X

Voltaje AC 220-265v X X

Color Item Negro Blanco Blanco

Material Producto Alu+Tempered Glas PC PC
LED CHIP

Drivers'



BOMBILLA INDUSTRIAL IRIS SMD 80W
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         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10414 10416

Consumo 80w Difusor 80w

Medidas 190x275mm 405x120mm

Color 4000k X

Tipo de luz Neutra X

Lumens 7840 X

Frecuencia 50/60Hz X

Factor Potencia 0.98 X

Temp. Trabajo -20º+40º X

Peso 718g 421g

Dimmable No X

Equivalencia HQI. 150w X

C R I ≥80 X

Tiempo de vida 30000h X

On / Off 100000 X

Voltaje AC 170-240v X

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pc Policarbonato

E-40

LED CHIP



BOMBILLA INDUSTRIAL IRIS SMD 100W
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D i m e n s i o n e s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10551 10552 10558

Consumo 100w 100w Difusor 100w

Medidas 190x268mm 190x268mm 412x120mm

Color 4000k 6000k X

Tipo de luz Neutra Fría X

Lumens 9900 10000 X

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz X

Factor Potencia 0.98 0.98 X

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º X

Peso 1021g 1021g X

Dimmable No No X

Equivalencia HQI. 200w HQI. 200w X

C R I ≥80 ≥80 X

Tiempo de vida 30000h 30000h X

On / Off 100000 100000 X

Voltaje AC 170-240v AC 170-240v X

Color Item Blanco Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pc Aluminio+Pc Policarbonato

PRO

1 / 4 65
IP

0.98
FP

120º

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

190 mm
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BOMBILLA INDUSTRIAL IRIS SMD 120W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1 / 4 65
IP

0.98
FP

120º

230 mm
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UNIT:cd

C90/270,109.9 Ic:4427

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):109.8 DEG
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10418 10419

Consumo 120w Difusor 120w

Medidas 230x306mm 405x140mm

Color 6000k X

Tipo de luz Fría X

Lumens 12000 X

Frecuencia 50/60Hz X

Factor Potencia 0.98 X

Temp. Trabajo -20º+40º X

Peso 1130g 534g

Dimmable No X

Equivalencia HQI. 250w No

C R I ≥80 X

Tiempo de vida 30000h X

On / Off 100000 X

Voltaje AC 170-240v X

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pc Policarbonato

E-40

LED CHIP



BOMBILLA INDUSTRIAL IRIS SMD 150W
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D i m e n s i o n e s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10554 10560

Consumo 150w Difusor 150w

Medidas 238x276mm 500x140mm

Color 4000k X

Tipo de luz Neutra X

Lumens 15000 X

Frecuencia 50/60Hz X

Factor Potencia 0.98 X

Temp. Trabajo -20º+40º X

Peso 1021g X

Dimmable No X

Equivalencia HQI. 400w X

C R I ≥80 X

Tiempo de vida 30000h X

On / Off 100000 X

Voltaje AC 170-240v X

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Aluminio+Pc Policarbonato

PRO

1 / 4 65
IP

0.98
FP

120º

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

238 mm
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BOMBILLA LINE SMD 30W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1 / 20 20
IP

0.97
FP

330º

96 mm

22
8 

m
m

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10471 10472

Consumo 30w 30w

Medidas 96x228mm 96x228mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 2660 2700

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 264g 264g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 70w HQI. 70w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 170-240v AC 170-240v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato +Aluminio Policarbonato +Aluminio
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LED CHIP
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BOMBILLA LINE SMD 40W
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D i m e n s i o n e s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10474 10475

Consumo 40w 40w

Medidas 108x264mm 108x264mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 3550 3600

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 336g 336g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 100w HQI. 100w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato +Aluminio Policarbonato +Aluminio

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM
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BOMBILLA LINE SMD 50W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PREMIUM

1 / 20 20
IP

0.97
FP

330º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10477 10478

Consumo 50w 50w

Medidas 108x264mm 108x264mm

Color 4000k 6000k

Tipo de luz Neutra Fría

Lumens 4900 5000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º

Peso 345g 345g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 120w HQI. 120w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 165-265v AC 165-265v

Color Item Blanco Blanco

Material Producto Policarbonato +Aluminio Policarbonato +Aluminio
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BOMBILLA LINE PRO SMD 30W
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D i m e n s i o n e s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20401

Consumo 30w

Casquillo E-27 / E-40

Medidas 93x255mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 3600

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º

Peso 838g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 70w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-277v

Color Item Plata

Material Producto Aluminio

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1 / 18 65
IP

0.97
FP
360º

93 mm

25
5 

m
m

E-27 E-40
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BOMBILLA LINE PRO SMD 50W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1 / 18 65
IP

0.97
FP
360º

93 mm
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m

E-27 E-40

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20407

Consumo 50w

Casquillo E-27 / E-40

Medidas 93x255mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 6000

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º

Peso 846g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 100w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-277v

Color Item Plata

Material Producto Aluminio
LED CHIP



BOMBILLA LINE PRO SMD 80W
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D i m e n s i o n e s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20422

Consumo 80w

Casquillo E-40

Medidas 135x285mm

Color 4000k

Tipo de luz Neutra

Lumens 9600

Frecuencia 50/60Hz

Factor Potencia 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º

Peso 1835g

Dimmable No

Equivalencia HQI. 150w

C R I ≥80

Tiempo de vida 30000h

On / Off 100000

Voltaje AC 100-277v

Color Item Plata

Material Producto Aluminio

C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO
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BOMBILLA LINE PRO CÓNICA SMD 30W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1 / 12 65
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0.97
FP
360º

148 mm
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m

E-27 E-40

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20425 20434

Consumo 30w 30w

Casquillo E-27 E-40

Medidas 148x191mm 148x191mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 3600 3600

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º -40º+50º

Peso 944g 978g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 90w HQI. 90w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio
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BOMBILLA LINE PRO CÓNICA SMD 50W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20431 20440

Consumo 50w 50w

Casquillo E-27 E-40

Medidas 148x191mm 148x191mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 6000 6000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º -40º+50º

Peso 965g 993g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 120w HQI. 120w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio

PRO
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BOMBILLA LINE PRO CÓNICA INVERTIDA SMD 30W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

PRO

1 / 12 65
IP

0.97
FP
360º

148 mm
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m

E-27 E-40

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20443 20452

Consumo 30w 30w

Casquillo E-27 E-40

Medidas 148x198mm 148x198mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 3600 3600

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º -40º+50º

Peso 972g 994g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 90w HQI. 90w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio
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BOMBILLA LINE PRO CÓNICA INVERTIDA SMD 50W
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D i m e n s i o n e s C u r v a s  F o t o m é t r i c a s

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20449 20458

Consumo 50w 50w

Casquillo E-27 E-40

Medidas 148x198mm 148x198mm

Color 4000k 4000k

Tipo de luz Neutra Neutra

Lumens 6000 6000

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz

Factor Potencia 0.97 0.97

Temp. Trabajo -40º+50º -40º+50º

Peso 998g 1023g

Dimmable No No

Equivalencia HQI. 120w HQI. 120w

C R I ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h

On / Off 100000 100000

Voltaje AC 100-277v AC 100-277v

Color Item Plata Plata

Material Producto Aluminio Aluminio

PRO
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TIRA LED 5 METROS 24V
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D i m e n s i o n e s

PREMIUM

1/50 65
IP

120º

10 mm

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10157 10152 10158 10159

Consumo 14.4w/m 14.4w/m 14.4w/m 14.4w/m

Medida 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros

Ancho 10mm 10mm 10mm 10mm

Color 3000k 4000k 6000k RGB

Tipo de luz Cálida Neutra Fría RGB

Lumens 900 lm/m 880 lm/m 860 lm/m 900 lm/m

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Tipo de led SMD 50x50 SMD 50x50 SMD 50x50 SMD 50x50

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 210g 210g 210g 210g

Dimmable Si Si Si Si

Led por metro 36 36 36 36

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje 24v 24v 24v 24v

Color Item Transparente Transparente Transparente Transparente

Material Producto Silicona Silicona Silicona Silicona

DIMMABLE
-    +

Adhesivo

Corte cada
10 cm.
!

LED CHIP



LED CHIP

TIRA LED SMD 24V POR METROS

176

Ti
ra
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le

d

PREMIUM

1/50 65
IP

120º

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10154 10153 10155 10156

Consumo 14.4w/m 14.4w/m 14.4w/m 14.4w/m

Medida 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm

Ancho 10mm 10mm 10mm 10mm

Color 3000k 4000k 6000k RGB

Tipo de luz Cálida Neutra Fría RGB

Lumens 1160 lm/m 1180 lm/m 1200 lm/m 1200 lm/m

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Tipo de led Smd 50x50 Smd 50x50 Smd 50x50 Smd 50x50

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 195g 195g 195g 195g

Dimmable Si Si Si Si

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje 24v 24v 24v 24v

Color Item Transparente Transparente Transparente Transparente

Material Producto Silicona Silicona Silicona Silicona

DIMMABLE
-    +

Adhesivo

Corte cada
10 cm.
!



TIRA LED SMD 230V POR METROS
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PREMIUM

1/50 67
IP

120º
DIMMABLE

RGB

-    +

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10161 10162 10163 10164

Consumo 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m

Medida 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm

Ancho 8mm 8mm 8mm 8mm

Color 3000k 4000k 6000k RGB

Tipo de luz Cálida Neutra Fría RGB

Lumens 1200 lm/m 1200 lm/m 1200 lm/m 1200 lm/m

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Tipo de led Smd 50x50 Smd 50x50 Smd 50x50 Smd 50x50

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 195g 195g 195g 195g

Dimmable No No No Si

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v 230v

Color Item Transparente Transparente Transparente Transparente

Material Producto Silicona Silicona Silicona Silicona

0.97
FP

Corte cada
metro.
!

LED CHIP



TIRA LED SMD 230V DIMMABLE POR METROS

178

Ti
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10165 10166 10167

Consumo 17w/m 17w/m 17w/m

Medida 1000mm 1000mm 1000mm

Ancho 8mm 8mm 8mm

Color 3000k 4000k 6000k

Tipo de luz Cálida Neutra Fría

Lumens 1530 lm/m 1530 lm/m 1530 lm/m

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Tipo de led Smd 50x50 Smd 50x50 Smd 50x50

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º

Peso 195g 195g 195g

Dimmable Si Si Si

C R I ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 30000h 30000h 30000h

On / Off 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v

Color Item Transparente Transparente Transparente

Material Producto Silicona Silicona Silicona

DIMMABLE
-    +PREMIUM

1/50 67
IP

120º 0.97
FP

Corte cada
10 cm.
!

LED CHIP



ACCESORIO TIRA LED 230V
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o
Código

10171 Controlador tira 230V RGB Granel

10172 Cable rectificador corriente IP 65 Granel

10173 Tapa final Granel

10174 Conector hembra Granel

10175 Grapa fijación Granel

10176 Tapa inicial tira 230V Dimmable Granel

10177 Tapa final tira 230V Dimmable Granel



         E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20160 20161 20162 20163 20164 20165 20166 20167

Consumo 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m 8w/m

Medida 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm

Ancho 16mm 16mm 16mm 16mm 16mm 16mm 16mm 16mm

Color 3000k 4000k 6000k RGB AZUL VERDE ROJO ROSA

Tipo de luz Cálida Neutra Fría RGB AZUL VERDE ROJO ROSA

Lumens 350lm/m 350lm/m 350lm/m 350lm/m 350lm/m 350lm/m 350lm/m 350lm/m

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Regulable No No No Si No No No No

Temp. Trabajo -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º -20º+40º

C R I ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

Tiempo de vida 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h 300000h

On / Off 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Voltaje 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v 230v

Color Item Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Material Producto Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico

TIRA LED NEON FLEXIBLE POR METROS 230V
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ACCESORIOS TIRA NEON FLEXIBLE
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o
Código

20168 Controlador tira Neon RGB Granel

20169 Cable rectificador corriente IP 65 Granel

20170 Tapa final Granel

20171 Conector Granel

20172 Clip fijación Granel



PERFIL TIRA LED SUPERFICIE Y EMPOTRAR

182

Ti
ra
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le

d

Granel

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 20150 20151 20152 20153

Modelo Superficie Empotrar Kit de empotrar Kit de Superficie

Medida 2metros 2metros X X

Altura 5.6mm 5.6mm X X

Ancho 22.3mm 22.3mm X X

Presentación Granel Granel Granel Granel

Peso 212g 212g 2g 2g

Color Item Plateado Plateado Blanco Blanco

Material Producto Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

2metros

22,3mm

5,
6m

m
7m

m

17,4mm

2metros



FUENTES DE ALIMENTACIÓN TIRA 24V

Ti
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20
IP

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10958 10960 10964 10961 10962

Consumo 30w 75w 100w 150w 360w

Medida 30x10mm 45x10mm 42x10mm 49x10mm 50x10mm

Ancho 65mm 105mm 68mm 99mm 98mm

Potencia Entrada 230 230 230 230 230

Potencia Salida 24v 24v 24v 24v 24v

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Peso 83g 330g 227g 422g 575g

Color Item Negro Plateado Plateado Plateado Plateado

Material Producto Plástico Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

Ref. 10960 / 10964

Ref. 10961 / 10962

Ref. 10958
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Granel

E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o

Referencia 10965 10918 10925 10926

Medida 85x40mm 85x40mm 70x35mm 90x40mm

Ancho 7mm 7mm 15mm 7mm

Potencia Entrada 230v 230v X 230v

Potencia Salida 24v 24v X 24v

Wats. Max 72/144w 180/360w X 48w

Amperios 2A x Canal 5A x Canal X 4A x Canal

Control IR RF X IR

Peso 25g 176g 30g 150g

Color Item Blanco Negro Blanco Negro

Material Producto Plástico Plástico Plástico Alu+ Plástico

Ref. 10965 Ref. 10926

Ref. 10918 Ref. 10925
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o
Código

10901 Conector rapido tira led 10mm 2 vías Granel

10902 Conector rapido tira led 10mm 4 vías RGB Granel

10928 Conexión 15cm para tira led RGB 1 extremo Granel

10931 Conexión 15cm para tira led 10mm 2 vías 1 extremos Granel

10933 Conexión 15cm para tira led 10mm 2 vías 2 extremos Granel

10934 Conexión 15cm para tira led RGB 4 vías 2 extremos Granel

10935 Conexión 15cm hembra tira led RGB Granel

10936 Conexión 15cm DC Plug hembra Granel

10937 Conexión 15cm DC Plug macho Granel

10938 Conector dupont 4 vías Granel
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o
Código

11006 Aro empotrable basculante blanco zamak 80x68 + GU-10 Granel

11007 Aro empotrable basculante niquel satinado  zamak 80x68 + GU-10 Granel

11008 Aro empotrable basculante cromado zamak 80x68 + GU-10 Granel

11009 Aro empotrable basculante blanco chapa 105x80 + GU-10 Granel

11010 Aro empotrable basculante niquel satinado chapa105x80 + GU-10 Granel

11011 Aro empotrable basculante cromado chapa 105x80 + GU-10 Granel

11014 Aro empotrable fijo cromado  zamak 80x60 + GU-10 Granel

11016 Aro empotrable fijo niquel satinado chapa 80x55 + GU-10 Granel

11017 Aro empotrable fijo cromado  chapa 80x55 + GU-10 Granel

11019 Aro cuadrado empotrar fijo niquel satinado chapa 80x55 + GU-10 Granel

11020 Aro cuadrado empotrar fijo cromado chapa 80x55 + GU-10 Granel
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E s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  p r o d u c t o
Código

10951 Portalámparas GU-10 Granel

10954 Conector rapido IP68 Granel

10955 Conector rapido T IP68 Granel

10976 Convertidor E-27 a E-40 Granel

10977 Pastilla regulador leds LYOPRO Granel

10978 Aislador de doble polo LYOPRO Granel

10979 Relé multiuso por bluetoth 230V LYOPRO Granel

10980 Relé multiuso por bluetoth 12-24V LYOPRO Granel
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Casquillo GU-10

Casquillo MR-16

Casquillo MR-11

Equivalencia a led

No permite regulación
de flujo luminoso

Grado de protección, contra
polvo y humedad

Permite regulación de
flujo luminoso

Vida media útil

Chip led Samsung

Chip led Epistar

Chip led Sanan

Ciclos de encendido y apagado

Grado de apertura del haz de la luz

Funciona a 230V

Indice de reproducción cromatica

Funciona a 12V

Factor de potencia

Conforme a las directivas europeas
y la norma EN 60598

Sensor de movimiento

Casquillo R7S

Chip led Edisón

Casquillo G-9

Casquillo G-53

Corte circular

Corte rectangular

Unidad de embalaje master

Grado de protección, contra
los impactos mecánicos nocivos

Casquillo E-14

Casquillo E-27

Casquillo E-40

Casquillo G-4

Chip led Lumileds

Driver Mean Well

Driver Lifud

Corte cada 10 cm. / Corte cada metro

UGR<19

IP

F.P.

Corte
!

LED CHIP

GU-10GU-10

LED CHIP

Drivers'

LED CHIP
Sanan

E
LED CHIP

MEAN WELL

DIMMABLE
-    +

MR-11

MR-16

E-27

E-14

G9

G4

R7S

<19
UGR

IK          

E-40

G-53

R a

12v

230v

On/Off
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Ref.: 90001 Ref.: 90014

Ref.: 90000



    SERVICIO DE TIRAS LED 
Y PERFILES AL CORTE

Disponemos de servicio al corte
LED

 Presupuestos a medida
Consulte nuestra tarifa en su almacén



Disponemos de nuestro propio servicio técnico 

SERVICIO TÉCNICO 
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
La tramitación de cualquier pedido presupone la aceptación, por parte del cliente, de las condiciones de venta generales 
Leds y Ordenación, S.L.

DOCUMENTACIÓN LEGAL
Antes de iniciar cualquier relación comercial, el cliente deberá presentar la correspondiente documentación legal para 
acreditar la actividad comercial que desarrolla su empresa, datos exigidos para la apertura de la ficha así como la firma de 
la orden de domiciliación SEPA.

PRECIOS
Los precios de venta de los productos Leds y Ordenación, S.L. son los indicados en la tarifa oficial en vigor, los cuales no 
incluyen IVA. Cualquier precio puede sufrir modificación sin previo aviso. Para que esta modificación surta efecto deberá 
ser comunicada con antelación o simultáneamente a la realización de cualquier pedido y aceptada por el cliente.

PEDIDOS
Los pedidos se realizan por correo electrónico dirigido a nuestra central (pedidos@lyopro.es) o a cualquiera de nuestros 
agentes comerciales.

GASTOS DE ENVÍO / TRANSPORTE
Los envíos que correspondan a importes superiores a 200€ (base imponible) serán a portes pagados en Penín-
sula y Baleares y 600€ (base imponible) para Canarias por la agencia de transportes que designe Leds y Orde-
nación S.L. En caso de que el cliente solicite una agencia de transporte diferente, los portes correrán a cargo del  
cliente. Cualquier reclamación referente a un envío de mercancía debe hacerse en un plazo máximo de 48h a par-
tir de la recepción de la misma, y siempre que el envío haya sido a portes pagados, acompañando fotocopia del al-
barán de la agencia de transporte en el que constará la incidencia de rotura, mal estado, etc. En los envíos a por-
tes debidos, la gestión de cualquier reclamación quedará entre el cliente y la agencia de transportes. Leds y  
Ordenación, S.L. siempre contratará con una agencia de transportes de primer nivel nacional. Leds y Ordenación, S.L. no 
admitirá reclamaciones por daños y perjuicios, por parte el cliente, por demora en la entrega. En caso de que haya demora 
en la entrega no será imputable a Leds y Ordenación, S.L.
Para los envíos a las Islas Canarias, el importe correspondiente a la DUA correrá a cargo del cliente.
Las reclamaciones como consecuencia del transporte, se aceptarán en un plazo máximo de 2 días siguientes 
a la recepción de la mercancía. Dicha mercancía será recogida por la agencia de transporte en el mismo  
emplazamiento de la entrega para poder evaluar los daños ocasionados por el transporte. Si el material no se encontrara 
en dicho emplazamiento y ya hubiera sido transportado a otro lugar, Leds y Ordenación S.L. no se hará responsable de los 
daños que presente la mercancía.

PRIMERAS COMPRAS
Las primeras operaciones se efectuarán mediante pago anticipado, hasta haber obtenido la clasificación y riesgo de clien-
te, para lo cual es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales. Cuyo tratamiento estará sometido a las normas 
de tratamientos de datos y confidencialidad vigentes en cada momento y cuya regulación actual está recogida en la LOPD 
no 15/1999.

PAGO DE FACTURAS
Cualquier incidencia de pago supondrá la pérdida inmediata de clasificación y riesgo financiero, así como la  
interrupción de aceptación de pedidos hasta que se haya solventado la misma, Leds y Ordenación, S.L. se reserva el dere-
cho de propiedad sobre mercancías, incluso frente a terceros, en tanto no se cumpla íntegramente el pago de su importe.
Los gastos que se originen como consecuencia de la devolución de efectos girados serán a cargo del clien-
te, así como los gastos financieros ocasionados por cualquier modificación. Leds y Ordenación, S.L se reserva el  
derecho a suspender cualquier envío de material por el impago parcial o total de algún suministro anterior.

GARANTÍA
Todos nuestros productos que no funcionen correctamente como resultado de un defecto del mismo están  
garantizados por un periodo de 2 años frente a cualquier defecto de fabricación; dicha garantía comien-
za con la fecha de la factura. Estaremos exentos de nuestras obligaciones de garantía si los productos han sido  
utilizados en formas distintas a las estipuladas por nosotros o si terceras personas han manipulado los productos 
entregados y/o el defecto ha sido causado por uso inexperto, desgaste habitual o uso de los productos de una forma ajena 
a las instrucciones proporcionadas por nuestra empresa.
Nuestra garantía no otorga al cliente ningún otro derecho aparte del derecho a cambiar los productos o a pedir una repa-
ración. En el caso de que los productos sean reparados bajo garantía, esto no dará derecho a alargar el período de garantía.
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Sólo en el caso de que todas las obligaciones del cliente con nuestra empresa se hayan cumplido correctamente, se podrá 
reclamar la garantía. 
Se consideran unas condiciones óptimas de funcionamiento e instalación que son:
No exponer el producto a una temperatura que sobrepase la temperatura ambiente estándar.
Se deben respetar las condiciones de funcionamiento según se muestra en el embalaje de cada producto.
La instalación o uso en condiciones ambientales extremas es un hecho que debe ser consultado con fábrica para su 
aprobación:
La instalación eléctrica en la que funciona el producto no debe estar sometida a variaciones de tensión dentro de un 
intervalo que sobrepase 230 V +/-10V.
La humedad relativa de la instalación nunca debe superar la categoría IP del producto.
Dentro del periodo de garantía la reparación o reposición de materiales defectuosos se realizará sin cargo para el cliente. 
En todos los casos en que resulte exigible la garantía, nuestra responsabilidad se limita a la entrega gratuita de nuevo 
producto que sustituya al averiado o al reembolso íntegro del precio del producto afectado, quedando expresamente 
excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicios o cualquier otros gastos, cargos o indemnizaciones.

DEVOLUCIONES
Todas las devoluciones deben ser aceptadas previamente por Leds y Ordenación, S.L. Las devoluciones o envíos de mate-
rial a las instalaciones de Leds y Ordenación, S.L., ya sea para su abono, sustitución o reparación deberán efectuarse siem-
pre a portes pagados. Leds y Ordenación, S.L. podrá mandar recogidas a portes pagados a las instalaciones del cliente, en 
tanto se haya acordado previamente.
No se admitirán devoluciones de material fabricado a medida o traído expresamente para el cliente ni de  
aquellos en los que Leds y Ordenación S.L. haya realizado alguna adaptación especifica (Excepto en el en caso de que el 
material resulte defectuoso), en cuyo caso se tramitará la correspondiente garantía.
La mercancía que sea devuelta por razones ajenas a Leds y Ordenación S.L. debe encontrarse en perfectas condiciones 
para su posterior venta y estar referenciada a la tarifa vigente. La mercancía será abonada a su valor neto cargándose un 
demérito mínimo del 10% en concepto de participación de los costes de revisión y manipulación. Toda devolución dentro 
de los plazos establecidos y previamente aceptada, llevará implícito un pedido de compensación.
Aceptada la devolución se regirá por las siguientes condiciones:
No se aceptarán devoluciones de materiales transcurridos 30 días desde su compra.
Los retornos se efectuarán a portes pagados, excepto aquellos que se realicen por error de Leds y Ordenación, SL rogando 
se realicen por la misma agencia por la cual de expidieron.
En ningún caso se procederá al abono por devolución de un producto pasados los 30 días desde la entrega del mismo.
No se admitirá la devolución de productos golpeados o en malas condiciones que hayan sido manipulados o no se en-
cuentren en su embalaje original, solo se admitirá la devolución si está libre de daños y en perfecto estado.

ENVÍO DE PRODUCTO EQUIVOCADO
En caso de envío del producto equivocado por parte de Leds y Ordenación S.L., esto debe ser comunicado en 
el plazo de 48 horas desde la recepción del producto equivocado. El procedimiento para llevar a cabo dicha  
comunicación será el siguiente: Leds y Ordenación, SL solicitará la previa recogida del producto enviado por error y a 
la recepción del mismo en nuestro almacén, y tras la pertinente comprobación de que el material enviado por error se 
encuentra en correcto estado, procederá al envío del producto correcto. Cuando Leds y Ordenación, SL estime oportuno, 
única y exclusivamente bajo su decisión, podrá proceder al envío del material correcto y recogida del enviado por error en 
la misma operación. Cualquier reclamación “Envío del producto equivocado” posterior a las 72 horas desde la recepción 
del producto, será rechazada.
Leds y Ordenación S.L. se reserva el derecho a modificar o suprimir cualquier referencia sin previo aviso. Para que esta 
modificación surta efecto deberá ser comunicada con antelación o simultáneamente a la realización de cualquier pedido 
y aceptada por el cliente.
Para toda cuestión, diferencia, interpretación, etc., que pudiera surgir, las partes se someten expresamente a la jurisdic-
ción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

LEDS Y ORDENACIÓN S.L.( LYOPRO ) CIF: B98495526

C/ SEQUIA DE RASCAÑA, 14, NAVE 6, 46210. PICAÑA ( VALENCIA)







Pol. Ind. Alquería de Moret · Sèquia Rascanya, 14, nave 6
46210 PICANYA (Valencia)

Telfn.: +34 963 21 50 93
info@lyopro.es
www.lyopro.es

Síguenos en:


