HOJA DE DATOS TECNICOS

KPS

DENOMINACION:
TERMOSTATO ANALOGICO
CON INTERRUPTOR ON/OFF

ARTICULO:
KPS-TERMO-ON/OFF

— Tecnologia de membrana expandible de gas :
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— Instalacion en pared
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— No necesita alimentacién, conexion a 2 hilos
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— Contacto conmutado libre de potencial 10(2)A/250VAC g e
— Para control de equipos de frio (NC) y equipos de calor (NA) A""?“m [E i
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— Regulacién de +5°C a +35°C

— Interruptor ON/OFF para habilitar/deshabilitar el sistema de calefaccion/refrigeracion

— LED indicador del encendido de la carga

— Maniobra ON/OFF con diferencial fijo

— Ajuste de temperatura mediante ruleta graduada con posibilidad de bloqueo en un
rango de temperaturas

— Montaje en caja de mecanismos mediante el accesorio opcional KPS-TERMO-MARCO

— Dimensiones: 76x81x40 mm

— Segun EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010
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DIAGRAMA DE CABLEADO
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Articulo Caédigo Caracteristicas

Control de frio y calor
KPS-TERMO-ON/OFF 350200146 Interruptor ON/OFF
LED indicador de encendido

KPS-TERMO-MARCO 350200148 Marco para montaje en caja de mecanismos




