
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

 

  DENOMINACIÓN: 

TERMOSTATO ANALÓGICO 

CON INTERRUPTOR ON/OFF 

    ARTÍCULO:  

KPS-TERMO-ON/OFF 

 
 
 
 

 Tecnología de membrana expandible de gas 

 Instalación en pared 

 No necesita alimentación, conexión a 2 hilos 

 Contacto conmutado libre de potencial 10(2)A/250VAC 

 Para control de equipos de frío (NC) y equipos de calor (NA) 

 Regulación de +5ºC a +35ºC 

 Interruptor ON/OFF para habilitar/deshabilitar el sistema de calefacción/refrigeración 

 LED indicador del encendido de la carga 

 Maniobra ON/OFF con diferencial fijo 

 Ajuste de temperatura mediante ruleta graduada con posibilidad de bloqueo en un 

rango de temperaturas 

 Montaje en caja de mecanismos mediante el accesorio opcional KPS-TERMO-MARCO 

 Dimensiones: 76x81x40 mm 

 Según EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Código Características 

KPS-TERMO-ON/OFF 350200146 
Control de frío y calor 
Interruptor ON/OFF 

LED indicador de encendido 

KPS-TERMO-MARCO 350200148 Marco para montaje en caja de mecanismos 

  

 


