HOJA DE DATOS TECNICOS

KPS

ARTICULO:
KPS-IH-DIGIIMEMORY
KPS-IH-DIGI2ZMEMORY

DENOMINACION:
INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES 2 MODULOS
1 CANAL DE SALIDA

—Alimentacién 230VAC, 50-60Hz

—1/2 contacto(s) conmutado(s) de 16A/250VAC

con Zero Cross Switching (control de paso por cero)
—Pastilla de programacion opcional (KPS-DIGISTICK)
—Display LCD retroiluminado

—Programacién por menus de texto

—2 modulos de carril DIN

— 64 programas ON/OFF

—Con reserva de marcha de 6 afios

. ZCS TECHNOLOGY
—Programa semanal y programa vacaciones Sert Crons Srichirg

—Programacién de festivos
—Maniobras de 1 sg para control de timbres

) Diagramas de cableado
—Entrada externa para control mediante pulsadores | |
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— Cambio automatico de horario verano/invierno ' i EN ' EN :
— Conmutador manual ON/OFF/AUTO 'NO C NC : +NO C NC
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—Tapa precintable ' NO G NC '
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—Programa aleatorio para simulacién de presencia o . : Q Q.
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—Funcién contador de horas N 2 \d N
1 canal 2 canales
— Contactos conmutados libres de potencial
—Segln EN 60730-1:2011, EN 60730-2-7:2010+AC:2011
p P Maniobra | Reservade | Contactos de Tension de
Articulo Cadigo Programa . : . -
minima marcha salida alimentacion
Semanal / o 1de 230VAC,
KPS-IH-DIGIIMEMORY 350200122 | ;o Cines 1 segundo 6 afios 16A/250VAC 50-60Hz
Semanal / o 2 de 230VAC,
KPS-IH-DIGI2MEMORY 350200123 | | o Cihes 1 segundo 6 afios 16AI250VAC 50-60Hn




