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HOJA DE DATOS TECNICOS - —N

KPS

DENOMINACION:
Interruptores horarios de 2 médulos.

— Alimentacién: 24-264VAC/DC, 50-60Hz
— Contacto conmutado libre de potencial (16A/250VAC)
— Pantalla LCD retroiluminada
— 2 mdbdulos de carril DIN
— Numero de canales:
e KPS-IH-DIGI1EASY: 1 canal
o KPS-IH-DIGI2EASY: 2 canales
— NUmero de programas:
o KPS-IH-DIGI1EASY: 52 programas
e KPS-IH-DIGI2EASY: 90 programas
— Con reserva de marcha de 10 afios
— Programacién semanal

— Modos de funcionamiento: manual, automatico, vacaciones

— Libre formacion de bloques de dias de la semana

— Maniobras desde 1 segundo para el control de timbres
—  Control manual ON/OFF/AUTO/ANTICIPACION

— Cambio automatico de horario Invierno/Verano

— Segun normativas EN 60730-1:2011, EN 60730-2-7:2010+AC:2011
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Articulo Cadigo Canales Maniobra minima LEEAgle) Alimentacion
marcha
KPS-IH-DIGI1EASY | 350200164 1 1 segundo 10 afos 24-264VAC/DC, 50-60Hz

KPS-IH-DIGI2EASY | 350200165 2 1 segundo 10 afos 24-264VAC/DC, 50-60Hz




