KPS-PF740

Pinza amperimétrica
SKU: KPSPF740CBINT
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Caracteristicas:

A KPS

- Pinza amperimétrica de fugas con maxilar de @30 mm

- Resolucién minima de 0,001 mA

- 4000 cuentas

- Medidas de tension AC/DC, corriente AC, resistencia,

capacidad y temperatura

- Mediciones de tensidn en verdadero valor eficaz (TRMS)

- Funcién de filtro pasabajo
- Funcién de ajuste a cero

- - Avisador de continuidad y prueba de diodos
""‘”;""' - Medicion de valores maximos y minimos
:% - Retencidén de lectura, escala automatica, autoapagado e
o5 indicacién de bateria baja
H“— - CAT.III 600V segun EN 61010
@ @ £ (€
PARAMETRO ESCALA RESOLUCION PRECISION
Tensién DC 4V/40V/400V/600V 1mV/10mV/100mV/1V 1 (0.5% + 4 digitos)
Tensién AC 4V/40V/400V/600V 1mV/10mV/100mV/1V 1 (1.0% + 3 digitos)
4mA/40mA (50/60Hz) 1uA/10pA +(2.0% + 10 digitos)
AmA/40mA (40-1kHz) 1pA/10pA +(3.0% + 5 digitos)

Corriente AC

400mA/4A/40A (50/60Hz)

0.1mA/1mA/10mA

+(2.0% + 5 digitos)

400mA/4A/40A (40-1kHz)

0.1mA/1mA/10mA

+ (3.0% + 3 digitos)

150A (50/60Hz) 0.1A +(2.0% + 10 digitos)
150A (40-1kHz) 0.1A +(3.0% + 5 digitos)
Resistencia 400Q/4kQ/40kQ/400kQ/4MQ 0.10/10/100Q/100Q/1kQ +(0.8% + 3 digitos)
40MQ 10kQ +(1.0% + 3 digitos)
. 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF | 0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/100nF L
+ 0,
Capacidad /4mF/40mF /1F/100F + (3.0% + 8 digitos)
-209C+0°C / -49F+32°F 1°C/ 19F +(3.0% + 5 digitos)
Temperatura 02C+400°C / 322F+752¢°F 1°C/ 19F +(1.5% + 5 digitos)
°0C= ]
43;)2‘-(’:F+110;302§F/ 1eC/ 1°F +(3.0% + 5 digitos)
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