KPS-MA500

Medidor de aislamiento de alta tensiéon
SKU: KPSMAS00CBINT

A KPS

Caracteristicas:

- La tensidn de prueba puede ser preajustada a
250V, 500V, 1kV, 2.5kV o 5KV, aumentarla o
reducirla en escalones de 25V o 100V

- Cdlculo automatico de parametros Pl y DAR

- Mediciones con tension escalonada y
compensacion de temperatura

- Registro de hasta 100 resultados

- Interfaz USB para comunicar con el ordenador
- Alimentado por baterias

- Auto apagado

- Categoria de sobretension: CAT.IIl 1000V, CAT.IV
600V

- Accesorios: 3x cables de prueba, 3x cocodrilos,

CAT IV *‘p cable USB, 6x pilas LR14, cargador, sensor de
EODV c € e * temperatura, software de PC, Bolsa para el
. PATENTED

instrumento
ESPECIFICACION ESCALA PRECISION
Tensién DC 50V - 1000V +(5.0%+5 digitos)
Tension AC 50V — 750V (50-60Hz) +(5.0%+5 digitos)
10 nA 1(15.0%+1nA)

Corriente de fuga 100nA 1(15.0%+5 digitos)
1000nA/10puA/1004A/1000pA/3mA +(2.5%+5 digitos)

-102C-09°C +1.5eC

Temperatura 02C —-40¢°C +2.02C

40°C-702°C +1.5eC

ﬁ info.emea@mgl-intl.com Parque Empresarial de Argame AN MGLE BRAND

C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163

N
4 187
\\ 34985081870 Morcin-Asturias (Spain)



KPS-MA500

Medidor de aislamiento de alta tensiéon
SKU: KPSMAS500CBINT

A KPS

TE:';JJCE): ADE ESCALA PRECISION
0.01MQ + 2.5GQ + (5.0%+5 digitos)
250V e 2.51GQ + 250G0Q +(20.0%+10 digitos)
0.01MQ + 5GQ + (5.0%+5 digitos)
P00V e 5.01GQ + 500GQ +(20.0%+10 digitos)
0.01MQ + 10GQ + (5.0%+5 digitos)
1000V DC 10.01GQ = 500GQ + (20.0%+10 digitos)
501GQ +999GO + (30.0%+20 digitos)
0.01MQ= 25GQ + (5.0%+5 digitos)
25.1GQ + 500GQ +(20.0%+10 digitos)
23KV DC 501GQ + 999GQ + (30.0%+20 digitos)
1TQ +2.5TQ * (30.0%+40 digitos)
0.01MQ + 50GQ + (5.0%+5 digitos)
50.1GQ + 500GQ +(20.0%+10 digitos)
PV D 501GQ +999GQ +(30.0%+20 digitos)
1TQ +5TQ + (30.0%+40 digitos)
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