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PINZA AMPERIMETRICA
SOLAR

Fm E

HVAC Industria PV

Mediciones TRMS

Pantalla de 6000 cuentas
2000V CC

1500 V CA

Capacidad de CA/CC de 600 A
Rango de media en yA CA/CC
Medicion de resistencia, diodos,
capacidad y frecuencia

Funcion de temperatura °C/°F
Corrientes de arranque

Funcion de filtro pasa-bajo
Rango automatico

Registro de datos

Conexion Bluetooth con la aplicacion
KPS Link

Estandares de seguridad CAT IV
600V/CAT IIl 1000V
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PINZA AMPERIMETRICA SOLAR

Informacion General

Display 6000 cuentas

Auto apagado
Retro-iluminacion

Retencion de lecturas

Funcién de filtro pasa bajo
Pruebas de diodo y continuidad
Auto-rango

MIX/MAX/AVG

Funcion ZERO en Vdc
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Deteccidon de Tension sin
contacto

Conectividad Wireless con APP v

Registro de datos 4000

Diametro mordaza 37m

Dimensiones 62x240x41mm

Linterna v

Peso 430g

Baterias NEDA 15A/IEC LR6, 2*1,5V

Standars EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Categoria de seguridad CAT IV 600V, CAT Il 1000V

Accesorios incluidos puntas de prueba standard, puntas de

prueba PV, termopar y funda
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PINZA AMPERIMETRICA SOLAR

Especificaciones

Mediciones TRMS v

Tension continua (mV) 600mV
Tensidn continua (V) 1000V
Tensiéon modo PV continua (V) 2000V
Tension alterna (V) 1000V
Tension modo PV alterna (V) 1500V
Corriente AC/DC (pA) 400p1A/4000pA
Corriente continua 600A
Corriente alterna 600A

Pinza flexible ( opcional) 300A/3000A
Frecuencia 10kHz
Resistencia 600kQ

Test de Diodos 1,5V

Test de continuidad

Capacidad 1000uF

Temperatura -40°C - 400°C

SKU KPSDCM8500PVCBINT
Codigo EAN 8435394784694
Codigo UPC 810053676608
Pcs/caja export 20
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