
HOJA DE DATOS TÉCNICOS 
 

DENOMINACIÓN: 
CRONOTERMOSTATO DIGITAL CON CONEXIÓN WIFI 

ARTÍCULO:  
CONFORTLINE CRONO SMART 

 
 

 Cronotermostato WIFI digital para calefacción.  

 Montaje en caja de mecanismos. 

 Comunicación Wifi con App para gestión remota. Compatible con Alexa. 

 Conectividad con plataforma TUYA, permitiendo la gestión de diversos 
dispositivos con una sola app.  

 Pantalla LCD con retroiluminación que permite la visualización de la 
temperatura ambiente y la temperatura de ajuste. 

 Contacto normalmente abierto libre de potencial con una capacidad 
máxima de 3A/230V. 

 Modo manual, automático o vacaciones. 

 Programación configurable en 6 intervalos diarios.  

 Rango de temperatura medida: 0ºC-70ºC 

 Precisión de la temperatura medida: 0.5ºC. 

 Rango de ajuste de temperatura de 5ºC a 35ºC. 

 Función de ajuste manual de la temperatura medida 

 Alimentación: Conexión a red (90- 240V 50/60Hz) 

 Dimensiones: 86x86x44 mm 

 Según EN 60950-1:2006 

 

 

 COD. KPS: 300300067 

 

 


