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Materiales suministrados por IBEREMEC

Film radiante ECOTERMI:

ecotermi

Esta formado por dos capas de polipropileno selladas, que alojan en

su interior los siguientes componentes eléctricos:

- 2 bandas conductoras en aleacion de plata y cobre de 5 amperios

maximo (longitud maxima 14 metros lineales).

- Bandas de carbono homogeneizado que interconectan las 2
bandas conductoras, y que permiten transformar la energia eléctrica

en calor a muy baja temperatura.

CARACTERISTICAS
Tension de alimentacion: 230-240V 50Hz.
Anchura del film: 600 mm.
Longitud del film: 25 o 50 metros lineales
Potencia fim radiante Ecotermi 120 W/m2 = 72 W/m lineales.
Ancho bandas conductoras: 10 mm.
Ancho de las bandas de carbono homogeneizado: 565 mm.

Espesor film radiante: 300 micras.

Termostatos RDP (Regulador
Digital Programable)

- Modos de funcionamiento: Automatico,
Confort, Economia, Antihelada y Paro.

- Programacién semanal.
- Lectura de la temperatura ambiente.

- Visualizacion T° de ambiente y T° de
consigna.

- Regulacién Proporcional Integral.
- Sonda de suelo.

- Alimentacion 230-240V 50Hz.

- Salida relé 16A/230V.

- Semi-empotrable en cajetin universal
de 60mm.

Termostatos RD (Regulador
Digital)
- Modos de funcionamiento: Confort,

Economia, Antihelada, Paro y Automatico
con la centralita FP2.

- Lectura de la temperatura ambiente.

- Visualizacion T° de ambiente y T° de
consigna.

- Regulacion Proporcional Integral.
- Sonda de suelo.

- Alimentacion 230-240V 50Hz.

- Salida relé 10A/230V.

- Semi-empotrable en cajetin universal de
60mm.

Terminales de conexion

Terminalesdeconexionespecificos
para asegurar una buena conexién
de los cables con el film radiante.

Fabricados en aleacién de niquel
y plata, y con tratamiento especial
anticorrosion. Suministrados en
caja de 25 uds.
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Adhesivos PVC

Adhesivo precortado en cuadrados
de 45x45mm. para facilitar su
uso ganando en rapidez de ins-
talacion. Este adhesivo tiene por
funcion principal el aislamiento
eléctrico y el sellado de los ter-
minales, actuando como barrera
anticorrosion. Suministrado en
rollo de 210 adhesivos aprox. .

Cables de conexion

Rollos de 25 m; de color azul para
el conductor de neutro y negro
para el conductor de fase.

Se trata de cable especial, con un
diametro dimensionado especifi-
camente (1,5 mm.) para garantizar
la maxima seguridad de uso.




Montaje

* En el hueco a calefactar, colocar sobre el
forjado unas planchas de poliestireno extruido
de 2 cm de grosor como minimo y de 30 kg/m2
densidad . (Figura 1)
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& La eficiencia del film radiante Ecotermi esta
directamente ligado a la calidad del aislante térmico
colocado sobre el forjado. Cuanto mejor sea el
aislante, mas eficiente sera la calefaccion.

* En el extremo de la habitacion donde
realizaremos las conexiones eléctricas, fijar al
suelo un canal estandar de seccion 35*80mm
como indica la figura 1.

» Desenrollar el film radiante y cortarlo a medida
para que los extremos donde se vaya a
realizar las conexiones caigan unos 5 cmen la
canaleta. (Figura 2)

* En el lado opuesto a donde se realizaran
las conexiones eléctricas hay que sellar las
bandas de cobre de cada tira de film radiante,
utilizando los adhesivos precortados de PVC.
(Figura 2)

» Situe lamitad del adhesivo en la extremidad de
la banda de cobre y péguelo. A continuacion
déblelo para pegarlo por la otra cara del film.
(Figura 2)

Piiy Asegurese de que todas las laminas

del film radiante tienen las bandas de

cobre hacia arriba.

* Conectar las laminas de film radiante entre si
como indica la figura 3 y asegurarse que todos
los cables se situen en la canaleta. (Figura 3)

* Llevar por una canaleta los cables de conexién
hasta la caja de registro, donde se conectara a
su vez el termostato de ambiente.

* Aislar los terminales sellando las conexiones.
Utilice en cada conexion dos adhesivos;
Coloque uno por debajo, y el otro por encima
como indica dejando aislada totalmente la
conexion (figura 4).

e Colocar la sonda de suelo en un tubo flexible
entre dos laminas.

ecotermi

Figura.1
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ecotermi

Figura.5
+ Colocar vy fijar por encima de la canal una Tabla contrachapado

tabla de contrachapado o PVC. Esta tabla de o PVC
evitara que el mortero entre por la canal.

* En la junta generado por la tabla protectora
con el film colocar un hilo de silicona lo
bastante ancho para que no pueda infiltrase
mortero.

* Tapar los extremos de la canal mediante unos
poliestireno para evitar que pueda entrar el
mortero en su interior. (Figura 5)

Silicona

Cubos poliestireno

Figura.6

 Extender el plastico de proteccién de
polipropileno (galga 400) por toda la superficie,
solapando las tiras de plastico entre ellas unos
20 cm . (Figura 6)

AF plastico de proteccion protege las tiras de
film contra posibles infiltracién de agua en el
cableado.

Figura.7

* Extender por encima la capa de mortero de
espesor 3 a4 cm. El mortero llevara 3—partes
de arena sicico-calcarea y 1 parte de cemento
y colocard el pavimento elegido (marmol, gres,
terrazo, madera, etc.). (Figura 7)

ESTE DOCUMENTO NO ES CONTRACTUAL, SOLO ES INFORMATIVO Y EN NINGUN CASO HACEMOS
REFERENCIA A LAS NORMAS DE INSTALACION EN VIGOR. EN TODA INSTALACION SE DEBERA CUMPLIR
CON LAS NORMAS DE EDIFICACION Y DE SEGURIDAD EN VIGOR.




