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Film Radiante Ecotermi

Calefaccion eléctrica para suelos de madera desarrollada
con la mas avanzada tecnologia, para ofrecer confort, seguri-
dad y rendimiento energético .
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Productos suministrado por Iberemec:

1. Film radiante ecotermi. Dos potencias disponibles 120W/m?

(figura.1)

2. Aislamiento de 3 0 5 mm para colocar entre el film radiante y el forjado. El aisla-
miento se suministra especificamente para su colocacidn en parquet flotante. En
caso de tarima consulte con nuestro servicio técnico (902.320.111). (figura.2)

3. Termostato con sonda de suelo. Dos opciones disponibles RD (termostato con
entrada hilo piloto) o RDP (cronotermostato con programacion diaria y semanal).

(figura.3)

y  80W/m’.

4. Terminales de conexion especificos para el film radiante ecotermi.(figura.4)

($2}

. Bobina de cable azul y negro de alimentacién de 1.5mm? (figura.5)

6. Cinta adhesiva de PVC para el aislamiento de los terminales de conexién.(figura.6)

de 25 o de 50 metros
lineales de 120W/m?
o 80W/m’de poten-
cia.

= s

Terminales especificos su-
ministrados en bolsas de
25 unidades

4

Productos adicionales ajenos a Iberemec:

Tester
Otros...

vk wn e

Aislamiento de polipropileno sumi-
nistrado en rollo
| ——

- Con grosor de 5mm
para cubrir una superficie
total de 112m”° .

- Con grosor de 3mm
para cubrir una superficie
total de 215m” .

Cables de 1.5mm?” suministra-
dos en rollos de 25 metros
lineales (azul para neutro y
negro para fase)

5

Plastico de polietileno de 0.2mm de espesor (barrera anti-vapor) para cubrir el film.
Mecanismos eléctricos de proteccién (diferencial...).
Alicate para crimpar los terminales de conexién.

hesivos 6

Regulacién + sonda

Termostato RD
(regulador digital)

Termostato RDP
(regulador digital pro-
gramable)

3

Cinta adhesiva de PVC
troquelada suministrada
en rollo de 10 me
lineales de +/- 210 a
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2. Consejos generales
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Antes de empezar la instalacion del Film Radiante Ecotermi es importante leer con atencion

estas instrucciones.

Precaucion:

El Film Radiante Ecotermi debe alimentarse a 220/230V vy la instalacidn debe ser supervisada por un elec-
tricista cualificado.
La potencia maxima a instalar en la habitacién a calefactar esta directamente vinculada a la potencia maxima de corte
del termostato que se utilizard en la instalacion. lberemec pone a disposicién dos opciones de termostatos digitales:
Opcidn RD (termostato con entrada hilo piloto) de 10A o RDP (cronotermostato con programacidn diaria y semanal) de
16A.

e En caso de superar la potencia maxima de corte del termostato, instalar un contactor de potencia para no estro-

pear del termostato.

e Evitar que los cables de alimentacidn estén en contacto con el Film Radiante Ecotermi para evitar su calenta-

miento.

e Elcircuito de calefaccidn se subdividird en circuitos segun los criterios del ITC-BT-25, con un maximo de 25 A por
fase y circuito. Cada circuito estara protegido por un interruptor automatico de corte omnipolar.
e Es obligatoria una proteccion diferencial de alta sensibilidad (30 mA) para cada circuito de calefaccién por Film

Radiante.

3. Anotaciones importantes

1. El Film Radiante Ecotermi debe instalarse Unicamente en 8. El espesor minimo del suelo laminado es de 5 mm y como
habitaciones de ambiente seco, IP X1. No se debe instalar maximo 22mm. Su resistencia térmica superard los 0.17 W/
en bafios o otros habitaculos de ambiente humedo o moja- mZK.
do.

9. La intensidad maxima admisible por tiradas de film radiante

2. La temperatura de ambiente para instalar el Film no tiene es de 5A. Traducido en metros lineales lo maximo admitido
que ser inferior a 02C. seria 24 metros lineales para el Film de 80W/m”y 15 metros

lineales para el Film de 120W/m?.

3. Para cada circuito de calefaccidn, se debe instalar una pro-

teccidn diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

10. En funcidon del termostato instalado, la intensidad maxima

del habitaculo para el termostato RD sera de 10A y de 16A

4. En instalacion de suelo laminado, colocar por encima del para el cronotermostato RDP. En caso de superar estos limi-
forjado el aislamiento suministrado por Iberemec u otro tes se tendra que colocar un contactor adicional para no
similar. En tarimas con rdstreles colocar una lana de roca o deteriorar el termostato.
poliestireno hasta nivelar los huecos con la parte superior
de los rastreles. 11. La temperatura de la estancia a calefactar serd controlada

por el termostato de ambiente y este mismo termostato

5. Por encima del Film Radiante se tiene que colocar en toda la limitara la temperatura del suelo a 292C a través de su son-

superficie un plastico de polietileno de 0.2mm espesor mini-
mo para suelo laminados. Este plastico actua de barrera
anti-vapor.

. Para instalar el Film Radiante se debe tener en cuenta las

posibles ubicaciones de los muebles o elementos fijos como
tabiques, armarios empotrados, etc.... Por ejemplo, no se
debe colocar el Film Radiante por debajo de los muebles de
cocina o tabiques ya que estos provocarian un sobrecalen-
tamiento del Film en esta zona.

. Alejar de 30cm el Film Radiante de otras fuentes de calor

como alumbrado o chimenea...

12,

13.

da limitadora.

El Film Radiante se conectard exclusivamente con cable de
doble aislamiento suministrado por Iberemec para asegurar
el buen funcionamiento del sistema.

Las bobinas de cables suministrados por Iberemec son de
1.5mm?> Por lo tanto el cable admite una potencia maxima
de 10A (2300W) por circuito. En caso de calefactar un
habitaculo de potencia inferior, realizar la conexién como
se indica en la pagina 8 (Cableado tipo 1). En caso de cale-
factar un habitaculo de potencia superior, realizar la co-
nexion como se indica en la pagina 8 (Cableado tipo 2)para
no sobrecargar los cables de alimentacién del Film.

A El suelo laminado debe tener un grosor superior a 5mm e inferior a 22mm.
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A Antes de empeazar la instalacion aconsejamos hacer un plano de la instalacidn como indica

la figura 7.

1. Ubicar el termostato de ambiente con su sonda de suelo
correspondiente: (ver manual del termostato de am-

biente).

A Ubicacién del termostato:

Radiante Ecotermi.

2. Realizar el plano de instalacién de las laminas del Film

3. Realizar el esquema de conexién y ubicar el termostato

de ambiente.

- En una estancia térmicamente representativa de la vi- c Cubrir la mayor superficie posible de la estancia a

vienda.

calefactar.

- En una pared accesible, a una altura de 1,50 m aprox.
- Al abrigo de fuentes de calor (chimenea, influencia del-
sol) y de corrientes de aire (ventana, puerta).

- En una pared que dé al interior.

yy = - - - -
s
- s

A 4. La potencia a instalar en la estancia a calefactar
determinara si se debe realizar el cableado tipo Tubo corrugado

1 o tipo 2 descrito en pagina 8.

5. La extremidad de la sonda del suelo debe situarse en el
centro de una lamina de Film y a un minimo de 50 cm
de la pared como indica la figura siguiente.

Sonda de suelo:
tiene que coincidir bajo la

| de una lamina

parte central d
del Film Radiante ECOTERMI
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1. Asegurase que la superficie de la estancia a calefactar
esté limpia y en buen estado sobre su totalidad como
indica la figura 8.

Para prevenir posible inconveniente de funciona-
miento, es importante que la superficie esté limpia
y nivelada.

En caso de no cumplir con estos requisitos es imprescin-
dible que proceda a nivelar y limpiar la superficie antes
de proseguir la instalacién.

2. Situar el termostato de ambiente como indica la figura
9. A continuacion agujeree la pared a 1.50m de altura
para colocar la caja de empotrar en la cual se aloja el
termostato de ambiente como indica la figura 10.

3. Realizar las rozas como indica la figura 11:

e Para el tubo corrugado de la alimentacion del ter-
mostato y de los cables de maniobra (salida para
alimentar el Film Radiante).

e Para el tubo corrugado para la sonda de suelo.

e Para la caja de conexidn (si es necesario).

aprox. 1,50 m

Mini 20 cm

ambiente a 1.50m de suelo.

Cajetin para el termostato de

Tubo parala
sonda de suelo. [

1.50m

una lamina de Film Radiante Ecotermi.

La sonda de suelo no debe instalarse junto a los ca-
bles de potencia y tiene que situarse en medio de

Tubo para la alimentacion del Film
y del termostato.

Caja de conexion a unos 20-30cm
| del suelo. (si es necesario)

Respetar una distancia minima de
50cm desde la pared hasta la extremi-
dad de la sonda. Colocar la sonda en el
centro de una lamina del Film.

11
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4. Situar y fijar el tubo corrugado de la sonda en la roza
previamente realizada en el suelo . Y a continuacién
deslizar la sonda de suelo en el tubo corrugado hasta
que se vea la punta de la sonda en la extremidad del
tubo como indica la figura 12.

5. Proceder a la colocacién del aislamiento Ecotermi en
toda la superficie de la estancia como indica la figura
13. Unir las laminas de aislamiento entre ellas para
evitar que se muevan.

2 Dejar un espacio de 30mm entre la pared y el

aislamiento en el lado donde se realizara las
conexiones para permitir el paso de los cables de
interconexion del Film como indica la figura 13.

6. Una vez colocado el aislamiento en toda la superficie,
sacar la sonda por encima del aislamiento para colo-
carla posteriormente por debajo de la ldmina de film
como se indica en la figura 14.

7. Planificar el proceso de colocacién del Film para evi-
tar pisar el Film Radiante.

Aconsejamos quitarse los zapatos o bien utilizar zapati-
llas con suelas lisas y limpias para evitar dafar el film
radiante en el proceso de instalacion.

8. Extender el Film Radiante Ecotermi sobre el aisla-
miento previamente instalado como indicado en Ila
figura 15 dejando en todo su perimetro un espacio
de unos 20cm.

Sujetar la laminas del Film Radiante con precin-
to o un adhesivo como indica la figura 16 para

evitar que se muevan durante el proceso de

instalacion.

El corte de Film se tiene que realizar con unas
tijeras en la linea negra discontinua como indi-
ca la figura 17.

Aseglrese que la banda de cobre este situada
hacia arriba y que el Film esté totalmente plano
sin ningun pliegue.

Film Radiante entre las bandas de grafito para
asegurar el buen funcionamiento de la calefac-
cion.

Extender las laminas del Film siempre en parale-
lo a la primera lamina colocada. No debe solapar
Ias laminas del Film para su buen funcionamien-

2 No corte las bandas de grafito. Siempre cortar el
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6. Conexion del Film Radiante Ecotermi

1. Esquema de conexion de las laminas de Film Radiante entre si

Cableado tipo 1:Conexion del film radiante para una potencia del habitaculo inferior a 2300W (10A

Neutro .
Conectar los extremos al termostato directamen-

Fase te 0 a través de una caja de conexidn

La potencia total del film instalado en una estancia no
debe superar los 2300W (10 A) para evitar que los cables
de 1.5mm’ se sobrecalienten.

En caso de superar esta potencia se debe conectar las
laminas de film como indica el Cableado tipo 2

Es importante tener en cuenta la potencia de corte de
nuestros termostatos de regulaciéon que son de 10A para
el RD y de 16A para el RDP. En caso de superar estas po-
tencias se tendrd que instalar un contactor de potencia

para no deteriorar el relé del termostato

Cableado tipo 2:Conexidn del film radiante: potencia del habitaculo superior a 2300W (10A)

Unir entre si los neutros y fases en la caja de conexidn

Neutros

Fases

_/-/M\_
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Conectar los cables de alimentacion de las laminas del
Film Radiante :

2. El lado del Film que NO se conectara al termostato,
se deberan aislar sus bandas de cobre mediante los
adhesivo cuadrados de PVC como indica la figura
18.

En el otro extremo de las bandas de cobre en el cual se
conectara el terminal proceder a cortar el aislamiento
en la ubicacién del terminal y hasta el final para que
no moleste en la colocacion del suelo laminado como
indica la figura 19.

A Esta operacion asegura que el suelo esté total-
mente plano a la hora de instalar el parquet.

3. Pelar unos 6mm los cables de doble aislamiento
como indica la figura 20 para colocar el terminal
como indica la figura 21.

A Si en el conector se conecta solo un cable es ne-

cesario doblar su extremidad para asegurar el
ajuste correcto y de esta forma asegurar el buen
contacto del cable con el terminal.

4. Grimpar el cable al terminal como se indica el la
figura 22.

Los cables de alimentacidn deben ser suficiente-

c mente largos y libres de movimiento para evitar
arrancarlos de sus terminales en caso de trope-
zar con ellos.

5. Conectar el terminal al Film Radiante.

e Situar el terminal sobre la banda de cobre del
Film y prensarlo a mano como indica la figura
23.

e A continuacion prensarlo fuertemente con un
alicate de punta plana formando un éangulo de
45 grados con la banda de cobre como indica la
figura 24 y prensar con fuerza para asegurar el
buen contacto.

6. Una vez conectados todas las laminas del Film Ra-
diante, aislar los terminales con los adhesivos PVC
como se indica en la figura 25.

Es importante cubrir correctamente los termina-
les con el adhesivo de PVC como indica la figura
25 para asegurar su buen aislamiento y sellado .

7. Conectar las laminas de Film entre ellas. Ver esque-
mas de conexidn en pégina 8.
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7. Comprobacion de la instalacidn

25%2

1. Una vez cableadas todas las laminas del Film de la
estancia a calefactar es importante comprobar el Tipo de Film Radiante Ecotermi insta- 120 R
valor de la resistencia del Film para detectar posible lado (120W/m? 0 80W/m?): W/m
fallos antes de colocar el parquet.

2. Medir la longitud total de Film instalado en la estan- 15
cia a calefactar y tomar la medida del valor resistivo Longitud total del Film metros
del Film como indica la figura 26.

3. Verificar si el valor es correcto segun los metros 49
instalados en la estancia. Este control se realiza si- Medida de la resistencia del Film ohmios
guiendo los pasos definidos en la figura 27. k ]

Verificacién potencia real con potencia tedrica mediante ejemplo para una longitud de Film de 120W/m2 y de 15
metros lineales.
Potencia tedrica:

Tipo de Film (W/m?) * 0.6 * longitud en metros (m) = potencia tedrica en Watios

120 W/m> * 0.6 * 15 m = 1080 w
Potencia real: 27
52900 / mediada resistencia en ohmios = potencia real en Vatios
52900/ 49 = 1079 W

El valor de la potencia real y la potencia tedrica tienen que ser idénticos +/- 5%. Todo valor fuera de estos limites
revelaran un problema en la instalacion (cable de alimentacion cortados, mala conexion, Film cortado en un punto).

8. Cubrir el Film Radiante Ecotermi

1. Una vez comprobado que la potencia es correcta,
terminar de colocar el plastico de proteccion de
0.2mm de espesor como minimo. Este plastico ope-
ra de barrera anti-vapor.

Es importante solapar las ldminas como minimo de
200mm para garantizar su funcion correcta (ver figu-
ra 28).

2. Colocar el suelo laminado seglin manuales de insta-
lacién del fabricante. Siempre teniendo el méaximo
cuidado al no perforar, rayar... el Film Radiante (ver
figura 30).

3. Comprobar nuevamente el valor ohmio del Film
Radiante antes de proceder a la conexion del ter-
mostato.



